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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Τα αναφερόμενα υλικά στο παρόν Τιμολόγιο, αν δεν αναγράφεται διαφορετικά, θεωρούνται εγχωρίου προελεύσεως. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αφορούν το κύριο αντικείμενο της εργολαβίας που περιλαμβάνει το έργο που θα εκτελεστεί σε είδη έργων και εργασιών για τα οποία ισχύουν οι τιμές που θα διαμορφωθούν ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου. Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε έργα και εργασίες, πλήρως περαιωμένες, περιέχονται δε σε αυτές οι ακόλουθες δαπάνες έστω και αν αυτές δεν κατονομάζονται ρητά στα οικεία άρθρα.

Ι.01. Οι οποιασδήποτε φύσεως δαπάνες για το οποιασδήποτε φύσεως προσωπικό, δηλαδή μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες, αποζημιώσεις και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες ως και για νυκτερινή εργασία για την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας εργασίας και Επικουρικής ασφάλισης των Ταμείων, δώρα εορτών, επίδομα και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως κ.λ.π., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων.

Ι.02. Οι δαπάνες προμήθειας επί τόπου των έργων και μέχρι της θέσεως που θα χρησιμοποιηθούν με τη δαπάνη ενσωματώσεώς τους στα έργα μεταφοράς, κατεργασίας, φθοράς και τυχόν αποζημιώσεως, αποθηκεύσεως και διαφυλάξεως όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών γενικά μη ρητά κατονομαζομένων στο παρόν Τιμολόγιο, απαραιτήτων όμως για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων.

Ι.03. Οι δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών, απαραίτητων για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και των συστημάτων αντιστηρίξεως ή υποστηρίξεως των σκαμμάτων για την εκτέλεση του έργου σε όρυγμα ή σε στοά.

Ι.04. Οι κάθε φύσεως προμήθεια ή μίσθωση, λειτουργία συντήρηση και επισκευή των κάθε φύσεως εργαλείων και μηχανημάτων των απαιτουμένων για την εκτέλεση των έργων συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μεταφορών, προσεγγίσεων, μετατοπίσεων και απομακρύνσεων των εν λόγω μηχανημάτων ως και των δαπανών εκ φθοράς ή απομειώσεως των εργαλείων και εφοδίων γενικά.

Ι.05. Οι πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών που προκύπτουν από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων λόγω του μικρού ενδεχομένως πλάτους των οδών ως και οι δαπάνες οι απαιτούμενες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, με άνοιγμα το απαιτούμενο για τη γεφύρωση των σκαμμάτων.

Ι.06. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων κινητών ή μη, οι δαπάνες μεταφοράς, προσεγγίσεως και απομακρύνσεως και τέλος καθημερινής καλύψεως σκαμμάτων με σιδηρά φύλλα (λαμαρίνες) όπου τούτο απαιτείται προς αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ως και ξύλινα φράγματα αντιστηρίξεως χωμάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Ι.07. Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λήψη προσθέτων μέτρων ασφαλείας και πρόσθετων ειδικών προειδοποιητικών και προστατευτικών περιφραγμάτων όπου αυτά κρίνονται απαραίτητα λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου των οδών. Δηλαδή οι δαπάνες των πρόσθετων κατασκευών που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τις υποδείξεις των Αστυνομικών Αρχών, και της Υπηρεσίας, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα, των διερχομένων από τα σημεία όπου κατασκευάζονται αυτά, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά μήκος του εργοταξίου και γενικά κάθε μέτρο προς αποτροπή τυχόν ατυχημάτων.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση, κατά μήκος των έργων και σε σημαντικά τμήματα προ και μετά από αυτά, φωτεινών πινακίδων και σημάτων, λειτουργούντων και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Ι.08. Οι δαπάνες διανοίξεως τομών ή οπών επί των τοιχωμάτων υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων για τη δημιουργία συνδέσεως συμβαλλόντων αγωγών.

Ι.09. Οι δαπάνες καθυστερήσεων από κατασκευαστικές δυσχέρειες εξ αιτίας της παρουσίας αγωγών Κοινής Ωφελείας ή παρεμβάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας με επακόλουθο τη μειωμένη απόδοση των εργατοτεχνιτών ή αδυναμία χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων ή λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκύπτουν από τη θέση κατασκευής του έργου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται δοκιμαστικές τομές (σε όση έκταση απαιτηθούν) για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των αγωγών Κοινής Ωφελείας, με ευθύνη του αναδόχου σε συνεργασία και με τους αντίστοιχους Οργανισμούς.

Ι.10. Οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, όπου αυτές απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

Ι.11. Οι κάθε φύσεως δαπάνες χαράξεων, πασσαλώσεων, χωροσταθμίσεων, λήψεως διατομών, εγκαταστάσεως υψομετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οριζοντιογραφικής και υψομετρικής απεικονίσεως αυτού, καταμετρήσεων και επιμετρήσεων γενικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ., όπως και οι κάθε είδους δαπάνες σε εργασία και υλικά γιά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής όπως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Ι.12. Ολες οι αναγκαίες δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς εγκατάστασης λειτουργίας, συντήρησης κ.λ.π. οποιουδήποτε καταλλήλου συστήματος για την εξασφάλιση πλήρους φωτισμού και αερισμού για τη λειτουργία και σήμανση των εργοταξίων και εκτέλεση των έργων σε όρυγμα ή σε στοά και κάθε βοηθητικού έργου.

Ι.13. Ολες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας, για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εφαρμοζόμενες στα έργα της Δ.Ε.Υ.Α…. βάση του οικείου άρθρου της Συγγραφής Υποχρεώσεων και διακηρύξεως (εκτός του Φ.Π.Α.), καθώς και οι δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών επ’ ονόματι των αρμοδίων φορέων, καθώς και η δαπάνη από ενδεχόμενη κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.

Ι.14. Οι δαπάνες Πινακίδων ενδεικτικών των εκτελουμένων έργων σε μέγεθος και τύπο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Ι.15. Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων, και γενικά κάθε είδους δαπάνη γιά την επαλήθευση των στοιχείων της οριστικής μελέτης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, των κυκλοφοριακών μελετών γιά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργασιών, όπως επίσης και μελετών μικρών τεχνικών έργων που πιθανά θα απαιτηθούν κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Αν από την επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης προκύψουν διαφοροποιήσεις (εκτός από το μήκος), οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο..   Ειδικώτερα σε ότι αφορά την κατασκευή του αντλιοστασίου Α….., υποχρέωση του αναδόχου είναι η σύνταξη πλήρους μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και σύνταξη λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι ουδεμία εργασία θα γίνεται προ της εγκρίσεως των κατασκευαστικών σχεδίων που θα συντάσσεται από τον ανάδοχο και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία

I.16. Οι κάθε είδους δαπάνες σε εργασία και υλικά για τη σύνταξη του μητρώου του έργου,όπως αυτό περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Ι.17. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιασδήποτε φύσεως επιστρώσεις επ’ αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) ως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προερχομένων προϊόντων εκ των εν λόγω εργασιών κ.λ.π.

Ι.18. Οι δαπάνες για τη συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ι.19. Οι δαπάνες διακηρύξεως της εργολαβίας, δημοσιεύσεως κ.λ.π. με τις τυχόν επαναλήψεις της.

Ι.20. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως έναντι ατυχημάτων του εργολάβου και του προσωπικού του ή τρίτων, διερχομένων πεζών και τροχοφόρων.

Ι.21. Κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζομένη, απαραίτητη όμως για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών για την πλήρη, σύμφωνα με το παρόν και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αυτής αρχές, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση λειτουργίας του έργου.

Ι.22. Τα οιασδήποτε φύσεως επισφαλή, γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου, ορίζονται σε ποσοστό δέκα οκτώ (18%) τοις εκατό.

Το ποσοστό αυτό δεν περιέχεται στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, θα περιλαμβάνεται όμως στις οικείες πιστοποιήσεις και εντολές πληρωμών, προστιθέμενο στο τελικό άθροισμα.

Ι.23. Διευκρινίζονται και επισημαίνονται τα εξής :

1. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου καθώς και στα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου (18%), δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. Ν.1642/86).

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που υπολογίζεται επί της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου ή επί της αντίστοιχης δαπάνης πιστοποίησης βαρύνει τον κύριο του έργου (Δ.Ε.Υ.Α…...) και υπόχρεος καταβολής του είναι ο ανάδοχος (άρθρο 3, άρθρο 5 παρ.3, άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 13 του Ν. 1642/86).

Ολοι οι φόροι και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του έργου και αφορούν κάθε φύσης πόρους (εκτός του Φ.Π.Α.), τέλη, εισφορές, δασμούς κ.λ.π. με βάση τα όσα καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και της διακήρυξης δημοπρασίας.

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αρθρο 1Ο     Αγωγοί ακαθάρτων από σωλήνες PVC σειράς 41.

Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας)

Για την προμήθεια και κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, από σωλήνες PVC σειράς 41, σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης, πλήρως τοποθετημένου σε αγροτική ή ασφαλτοστρωμένη οδό, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, μετά των ειδικών τεμαχίων, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων, και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

Στο παρόν άρθρο κατασκευής του αγωγού, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, περιλαμβάνεται :


1. Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουμένων ερευνών (ερευνητικών τομών και γεωτρήσεων), τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και την ενημέρωση για τη θέση και το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω. και τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των υφιστάμενων αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α…..., που πρόκειται να συναντηθούν, και η ανασχεδίαση της όδευσης του αγωγού οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, λαμβανομένων υπόψη όλων των τυχόν συναντωμένων εμποδίων και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τ.Π. καθορίζεται σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.


2. Η διάνοιξη ενός τρέχοντος μέτρου μήκους ορύγματος ανοικτού ή σε στοά για την τοποθέτηση του αγωγού των παρακάτω αναφερομένων διατομών, κατασκευαζομένων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, κάτω από το οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο οδών περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α….., ή εντός χειμάρρου και γενικά όπου προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης, διαστάσεων ως τα εγκεκριμένα τυπικά σχέδια αντιστοίχου ονομαστικής διατομής αγωγού, με πρανή κατακόρυφα ή κεκλιμένα ως προς την κατακόρυφο, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων κυρίων ή βοηθητικών εργασιών για την πλήρη αποπεράτωση και μόρφωση του ορύγματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποψίλωση της περιοχής κατασκευής του έργου από καλάμια και πάσης φύσεως φυτικές γαίες και γενικά καθαρισμός της περιοχής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες προσωρινής εκτροπής των νερών του χειμάρρου έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του αγωγού κάτω από την κοίτη του, σταδιακά και τμηματικά, όπως επίσης και οι εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής των πρανών του χειμάρρου (σαρτζανέτια κλπ) στην προ του έργου κατάσταση. Πέραν των ανωτέρω, στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών, που λεπτομερώς αναφέρονται παρακάτω :

α) Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών αφετηριών, τη χάραξη του αγωγού, την πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική τοποθέτηση και εξασφάλιση αυτού, και τον έλεγχο προ και μετά την κατασκευή του κλπ.

β) Η με το κατάλληλο ειδικό μηχάνημα (ασφαλτοκόπτη με τροχό) χάραξη και τομή οδοστρώματος, στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγματος για την κατασκευή του αγωγού, με επιμέλεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του υπολοίπου εκτός ορίων ορύγματος οδοστρώματος και η τυχόν κατάπτωση μέρους αυτού, η τομή τυχόν κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων και γενικά κάθε τομή τυχόν εμποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγμάτων ή στοών. Επίσης η καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε είδους οδοστρώματος σε οιοδήποτε πάχος ή έκταση απαιτείται.

γ) Η εκσκαφή των ορυγμάτων οιασδήποτε ποσότητας, εντός κατοικημένης περιοχής, επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους, βραχώδους) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών μέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωμάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών) οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, με πλάτος ορυγμάτων το απαραίτητο για την ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, όχι μικρότερο όμως του προσδιοριζομένου πλάτους στα τυπικά σχέδια ανά διατομή οιουδήποτε βάθους.

Η εκσκαφή ορυγμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή μηχανημάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής του αναδόχου, σε ξηρό έδαφος ή μέσα στο νερό οιασδήποτε στάθμης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την εκσκαφή και τοποθέτηση του αγωγού κάτω από υφιστάμενους αγωγούς κοινής ωφέλειας  με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται και τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Περιλαμβάνεται η μόρφωση του πυθμένος και των πρανών για τη σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευή των αγωγών και κατά τα λοιπά ως τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθορίζεται, διευκρινιζομένου ότι κατά την κατασκευή θα τηρείται σταθερό το προβλεπόμενο στη μελέτη ή σε τυχόν τροποποίηση αυτής υψόμετρο πυθμένος (ροής) του αγωγού, το δε σκάμμα θα εκβαθύνεται κατάλληλα κατά το αναγκαίο πάχος του υποστρώματος του αγωγού.

Οι δαπάνες εκσκαφής της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθμένα και οι δαπάνες κατασκευής του στραγγιστηρίου που πιθανόν θα απαιτηθεί, (στραγγιστήριο από αμμοχάλικο, διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες μέσα σε αμμοχάλικο, εξυγιαντική στρώση σκυροδέματος εφόσον απαιτούνται κλπ.) όπως επίσης και τυχόν αντλήσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, θεωρούνται συμβατικώς συμπεριλαμβανόμενες στην παρούσα τιμή μονάδος του αγωγού, σε οσηδήποτε τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε εμφανισθεί η ανάγκη τέτοιων εργασιών. Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα πρέπει να κατασκευαστεί, θα γίνει μετά από σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων όγκων σκυροδεμάτων αόπλων ή οπλισμένων, λιθοδομών και οιωνδήποτε τεχνικών έργων (περιλαμβανομένων τοίχων αντιστηρίξεως, κοιτοστρώσεων).

Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων αγωγών αποχετεύσεως, οποιουδήποτε υλικού με τις τυχόν επενδύσεις τους, ομβρίων και ακαθάρτων, φρεατίων επισκέψεως και συμβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς ομβρίων, αγωγών υδρεύσεως, κ.λ.π., ως επίσης και η επανακατασκευή τούτων με τις αυτές διαστάσεις και την αυτή ποιότητα ως ήσαν και πρότερον και η οποία θα εκτελείται μετά την κατασκευή του απαιτούμενου τμήματος του αγωγού και σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

δ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου υλικού και των οιωνδήποτε τυχόν απαιτουμένων εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε έκταση ήθελε απαιτηθεί για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση και εκτίμηση του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα ή ζημιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι απαιτείται αντιστήριξη των πρανών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ειδική αντιστήριξη που κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα στο τμήμα του αγωγού ακαθάρτων που θα τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος με χρήση πασσαλοσανίδων ή με χρήση μεταλλικών πετασμάτων ενδεικτικού τύπου KRINGS, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο, καθώς και οι τυχόν απαιτηθησόμενες δαπάνες για τυχόν ερευνητικές εργασίες ή μελέτες που είναι απαραίτητες για την χρησιμοποίηση αυτών των αντιστηρίξεων.

Στις εργασίες αντιστήριξης συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα υλικά και σύνδεσμοι ως και η εργασία πλήρους κατασκευής της αντιστήριξης, τοποθέτησης, έμπηξης, αποσύνθεσης, εξολκής κ.λ.π. αυτής και απομακρύνσεως των υλικών για την επαναχρησιμοποίησή τους, η φθορά κατά τη χρησιμοποίηση και απομάκρυνση των υλικών κλπ. και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω αδυναμίας αφαιρέσεως της αντιστήριξης για οποιοδήποτε λόγο, κατά δε τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

ε) Οι αναγκαίες εργασίες προσωρινής ή μονίμου αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των παροδίων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάμματος, είτε διήκουν κατά μήκος αυτού, για την αποτροπή προκλήσεως ζημιών εξ αιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή μετά από αυτή, όπως και η πριν από την επίχωση του σκάμματος κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρμοδίου Ο.Κ.Ω., μονίμου εγκιβωτισμού των αγωγών αυτών, όπως επίσης και η τυχόν αναγκαία προσωρινή μετάθεσή τους.

Εφόσον είναι αναγκαία η οριστική μετάθεση των αγωγών ή καλυμμάτων ή φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω., αυτή εκτελείται υπό του αρμοδίου Οργανισμού, ή μετά από άδειά του, με μέθοδο που θα προκρίνει η Υπηρεσία και με δαπάνες του εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α…...).

στ) Αναπέταση, φορτοεκφορτώσεις και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος του σκάμματος (ορύγματος ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και μέσου, της απολύτου εκλογής του αναδόχου και εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόμενη υπό της Αστυνομίας προς προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των πλεοναζόντων, προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση μεταφοράς και διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους απορρίψεως και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

ζ) Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωμάτων, προστατευτικών εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, ρυθμιστικών της κυκλοφορίας σημάτων και φώτων, φωτεινών πινακίδων κατά τη διάρκεια της νύκτας και γενικά περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα υποδειχθούν από τις Αστυνομικές Αρχές και την Υπηρεσία.

Η κατασκευή προσωρινών διαβάσεων, η προσωρινή κάλυψη του σκάμματος και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής απαραίτητης για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων γύρω από τα έργα.

η) Αμμώδες υπόστρωμα εδράσεως των αγωγών, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π. με την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, προσέγγιση και διάστρωση της άμμου σε οποιαδήποτε θέση για την έδραση των σωλήνων.

Η άμμος θα διαστρώνεται στον πυθμένα του χάνδακα σε όλο το πλάτος του και σε πάχος 10 εκ. για έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, και 15 εκ. για έδαφος βραχώδες. Η διάστρωση, ελαφρή συμπύκνωση και μόρφωση της άμμου θα γίνεται με επιμέλεια και τα τελικώς διαμορφούμενα υψόμετρα για έδραση των σωλήνων θα επιτευχθούν με ακρίβεια  +1 εκ.

Στην περίπτωση που η στάθμη ροής των αγωγών είναι εντός υδροφόρου ορίζοντα, προβλέπεται και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ο εγκιβωτισμός των με σκυρόδεμα σε πάχος 20 εκ περιμετρικά.

θ) Επαναπλήρωση των ορυγμάτων αγωγών και φρεατίων όπως περιγράφεται παρακάτω, και αναλυτικά στις σχετικές Τ.Π.:

Πάνω από προκατασκευασμένους σωλήνες που δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται υλικό από άμμο λατομείου. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις της άμμου, η έκκριψη, η διάστρωση συμμετρικά εκατέρωθεν, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα και η συμπύκνωση μέχρι αρνήσεως με εγκεκριμένα μέσα, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν βλάβης στους αγωγούς. Η ζώνη του υλικού αυτού θα καλύπτει το ανωράχιο των αγωγών σε πάχος τουλάχιστον 0,25 μ.

Πάνω από την άμμο η επανεπίχωση θα αποτελείται από υλικό κατάλληλο για βάσεις οδοστρωμάτων σύμφωνα με την Τ.Π. 0150 του Υ.Δ.Ε. (το υλικό τούτο αναφέρεται στα σχέδια και σε άλλα συμβατικά τεύχη ως "υλικό 3Α" ), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του θραυστού υλικού, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή η χρησιμοποίηση δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής και η δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1500 Μ3 περίπου συμπυκνωμένου όγκου και γενικά εργαστηριακές δοκιμές κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εξακρίβωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης και της συμπυκνώσεως που έχει επιτευχθεί σε διάφορα βάθη. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος απο 90%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR). Οι αυτές απαιτήσεις ισχύουν και για επανεπιχώσεις πάνω από σκυροδέματα χυτά επί τόπου. Η επαναπλήρωση του ορύγματος θα γίνεται μέχρι τη στάθμη -0,30 μ. κάτω από την ερυθρά του δρόμου.

Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνται και η διάστρωση των τυχόν απαιτηθησομένων εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου προς πλήρωση ενδεχομένων επί πλέον εκσκαφών, προς απομάκρυνση των ακαταλλήλων εδαφικών στρωμάτων, για τη θεμελίωση του αγωγού και των συνδετηρίων τμημάτων αγωγών, μετά της διαβροχής, κυλινδρώσεως, τυπάνσεως και πάσης άλλης εργασίας ως αυτή αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθμός συμπιέσεως θα ελέγχεται από την Υπηρεσία με εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ι) Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ασφαλτικού οδοστρώματος που δημιουργήθηκε εξ αιτίας της εκσκαφής ορύγματος που αφορά το παρόν άρθρο του Τιμολογίου, περιλαμβανομένων των δύο στρώσεων οδοστρωσίας με υλικό της ΠΤΠ Ο155, ασφαλτικής προεπαλείψεως, συγκολλητικής επαλείψεως, ασφαλτικής στρώσεως βάσεως και στρώσεως κυκλοφορίας και κάθε άλλης εργασίας και υλικού που απαιτείται για την καλή, έντεχνη και σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας, όπως κατά τα λοιπά παρακάτω περιγράφεται, (γιά την πλήρη κατασκευή τους, περιλαμβανομένης κάθε είδους εργασίας και υλικού):

1) Στρώση βάσεως οδοστρώματος με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155, (υλικό 3Α) τελικού συμπεπυκνωμένου πάχους 0,20 μ. εκτελούμενη σύμφωνα με τους όρους της Π.Τ.Π. Ο155, περιλαμβανομένης όμως και της προμηθείας επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων υλικών, κατά τα λοιπά δε ως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Ο155. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος απο 95%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR). Ο βαθμός συμπιέσεως, με μέριμνα του αναδόχου, θα ελέγχεται πριν την ασφαλτόστρωση από την Υπηρεσία με εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Καμμία εργασία κατασκευής ασφαλτικού δεν θα εκτελείται προ της επιτυχούς εργαστηριακής έρευνας του υποστρώματος.

2) Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφαλτώτου επιφανείας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ - Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν γένει των υλικών επί τόπου των έργων), εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α201, περιλαμβάνουσα την δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου, του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου και λοιπών απαιτουμένων υλικών, τη δαπάνη φορτοεκφορτώσεως, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς τών ως άνω υλικών επί τόπου των έργων, τη δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος, περιλαμβανομένης και της αξίας του αντιϋδροφίλου παρασκευάσματος (θέρμανση, ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), πληρούντος τους όρους της Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασμό με τους όρους της Π.Τ.Π. Α206, τον καθαρισμό της υπό επεξεργασίαν επιφανείας με αυτοκίνητη ψύκτρα, τη μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL), ή άλλο μέσο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά της ενδεχόμενης επαναθερμάνσεως του διαλύματος προ της διαχύσεως και της ενδεχομένης διαστρώσεως αδρανούς υλικού επικαλύψεως μετά της αξίας του υλικού τούτου επί τόπου των έργων και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας.

3) Συγκολλητικές επαλείψεις επί ασφαλτικών προεπαλείψεων και ασφαλτικών επιστρώσεων, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ - 5 ή καθαράς ασφάλτου 180/220 ή ασφαλτικού γαλακτώματος ταχείας διασπάσεως, εκτελούμενες σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. ΑΣ - 12 και Α201 κατά τα λοιπά ως εις την ανωτέρω παρ. (2) του παρόντος και εν πάσει περιπτώσει ούτως ώστε, προκειμένου περί επαλείψεως επί το πρώτον προεπαλειφθείσης ανασφαλτώτου επιφανείας, να πληρούνται οι απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α 226 περί διπλής ασφαλτικής επαλείψεως “προς χρήσιν παντός είδους νέων βάσεων”.

4) Ασφαλτική στρώση βάσεως κατασκευαζομένη με θραυστό αμμοχάλικο τετελεσμένου συμπεπιεσμένου πάχους 50 χλστ., μετά της επουλώσεως των τυχόν προξενηθεισών επί των υποκειμένων στρώσεων φθορών, εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α 260 (ισοπεδωτική στρώση τύπου Β), συμπεριλαμβανομένης της προμηθείας του ασφαλτομίγματος και όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου, κατά τα λοιπά ως ορίζεται στην παρ. 8.4.1 της Π.Τ.Π. Α 260 και στην παρ. (3) του παρόντος μετά της διαμορφώσεως περιτυπώματος της οδού προς εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων υδάτων.

5) Στρώση κυκλοφορίας τύπου Α από ασφαλτικό σκυρόδεμα, τετελεσμένου συμπεπυκνωμένου πάχους 50 χλστ. εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α 265 κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. (4) του παρόντος.

Η ασφαλτική στρώση βάσεως όπως επίσης και η στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις μελέτες συνθέσεως που θα προκύψουν με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Εργων (ποιότητα ασφάλτου, ποσοστά ασφάλτου, κενών αέρος, παιπάλης , διαβάθμιση αδρανών κ.λ.π.).

Στην Υπηρεσία επιβλέψεως παρέχεται η δυνατότητα εκλογής και διαφόρου τρόπου αποκατάστασης του οδοστρώματος στις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται τούτο για την εξασφάλιση ομοιόμορφης συμπεριφοράς του υφισταμένου και του αποκαθισταμένου οδοστρώματος, ή σε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της συντήρησης του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες αποκατάστασης του οδοστρώματος, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα διενεργείται και σε πλάτος μεγαλύτερο από το πλάτος του ορύγματος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα βαριά μηχανήματα κατασκευής του αγωγού ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού, εάν δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφη αποκατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη αποζημίωση. 

Στη περίπτωση που το υφιστάμενο οδόστρωμα είναι από σκυρόδεμα, η αποκατάσταση θα γίνεται επίσης από σκυρόδεμα, πάχους ομοίου με εκείνο που έχει καθαιρεθεί, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, αντί για τις εργασίες των παραγράφων 2 έως 5 που αναφέρονται παραπάνω.

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα διενεργείται κατά αυτοτελή τμήματα έργου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος και τη διενέργεια των δοκιμασιών που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει άμεση αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόμο κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώνει τα επί μέρους ορύγματα, προσωρινά, μέχρι τη τελική στάθμη του οδοστρώματος και να συντηρεί το οδόστρωμα σε καλή κατάσταση μέχρι την ασφαλτόστρωση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Στην συνέχεια και πριν την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται αποξήλωση - επανεκσκαφή μέχρι τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου, και στη συνέχεια θα γίνονται οι εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (εργασίες 1-5).

Η προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόμων σε όση έκταση τυχόν απαιτηθεί, η επαναπλήρωση με θραυστό υλικό και γενικά η συντήρηση μέχρι την ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται καμμία πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση που σε κάποιο δρόμο κατασκευάζονται περισσότεροι από έναν αγωγοί και καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη ότι θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος του δρόμου, ο ανάδοχος θα πρέπει να αποξηλώσει τα πλέον των ορυγμάτων τμήματα μέχρι τουλάχιστον τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου και στη συνέχεια θα εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (εργασίες 1-5) ενιαία σε όλο το πλάτος του δρόμου. Όλες οι παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου.

Στη περίπτωση που το πλήθος των αγωγών καλύπτει όλο σχεδόν το πλάτος του δρόμου και καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη ότι θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος του δρόμου, υπάρχει η δυνατότητα, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος να αποξηλώσει απ΄ αρχής όλο το υφιστάμενο ασφαλτικό με τρόπο ώστε να μη δημιουργεί πρόβλημα στα υφιστάμενα δίκτυα και γενικά στη προσπέλαση του δρόμου. Η τυχόν προσωρινή επανεπίχωση για λόγους βατότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο του τμήματος που αποξηλώνεται, η επανεσκαφή και όλες οι επακόλουθες εργασίες (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές διαστρώσεις κλπ) μέχρι τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου, ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες παραπάνω εργασίες (1-5), δεν συνεπάγονται καμμία πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο αλλά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου.

Σε περίπτωση που σε κάποιο τμήμα των έργων δεν απαιτείται για οποιοδήποτε λόγο αποκατάσταση της οδού με άσφαλτο ή σκυρόδεμα (π.χ. χωματόδρομος κ.λ.π.) δηλ. δεν απαιτούνται οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (εργασίες 1-5) του παρόντος άρθρου τότε στις σχετικές πιστοποιήσεις στη δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της τιμής του παρόντος τιμολογίου επί το μήκος ορύγματος που δεν χρήζει αποκαταστάσεως θα γίνεται μείωση της τιμής του τιμολογίου κατά το αναφερόμενο στον προϋπολογισμό ποσοστό για την αναθεώρηση της εργολαβίας. Διευκρινίζεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώσει και το τμήμα του ορύγματος που θα αντιστοιχούσε στην αποκατάσταση του οδοστρώματος με άσφαλτο ή σκυρόδεμα (δηλαδή πάχους 30 εκ.) όπως ακριβώς περιγράφεται στο παρόν άρθρο για το υπόλοιπο όρυγμα (ήτοι επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου, συμπύκνωση κατά στρώσεις κ.λ.π.) κάθε δε δαπάνη για την πιο πάνω εργασία, νοείται συμβατικώς περιλαμβανομένη στην παρούσα τιμή του Τιμολογίου.

ια) Πλήρης αποκατάσταση τομής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα εάν αυτό εκσκαφεί για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων, με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα αναλογίας 300 χλγρ. τσιμέντου ποιότητας Β. 160 πάχους 0.15 μ. Περιλαμβάνονται ο ελαφρός οπλισμός με πλέγμα Τ92, όπως και όλα τα υλικά για την παρασκευή του σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά, η προσέγγιση επί τόπου της θέσεως χρησιμοποιήσεώς του, η έγχυση τού σκυροδέματος, η συμπύκνωση με δονητή μάζης ή επιφανείας και η μόρφωση των επιφανειών με μυστρί.

ιβ) Αρση και επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων ή πλακών πεζοδρομίου οποιουδήποτε τύπου, εάν αυτά εκσκαφούν για την κατασκευή του αγωγού. Τα αποκαθιστάμενα κρασπεδόρειθρα και οι πλάκες των πεζοδρομίων θα είναι απόλυτα ίδιας μορφής κατασκευής και ποιότητας με τα προϋπάρχοντα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, η αξία των πλακών που τυχόν θα αντικατασταθούν με νέες, η εργασία άρσεως των πλακών πεζοδρομίου, αποσυνθέσεως του υποστρώματος αυτών, καθαρισμού, τυχόν λαξεύσεως, επανατοποθετήσεως των πλακών, επί του πεζοδρομίου μέσω υποστρώματος σιμεντοκονιάματος και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου, σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.

ιγ) Επανακατασκευή των απαιτουμένων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως του έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά την διάρκεια κατασκευής του αγωγού ή τροποποιηθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξ αιτίας του παρόντος έργου εις οιονδήποτε μήκος ή διατομή για την κανονική λειτουργία των, ήτοι αγωγών ύδρευσης, ακαθάρτων ή ομβρίων, φρεατίων επισκέψεως και συμβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, εξωτερικών διακλαδώσεων, αγωγών άλλων εταιρειών, τεχνικών έργων ιδιωτών κ.λ.π. Η επανακατασκευή όλων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το επανακατασκευαζόμενο έργο δημόσιο ή ιδιωτικό ή αγωγός, να λειτουργεί κανονικά όπως και προ της καθαιρέσεως τούτου. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία για την πλήρη επανακατασκευή τούτων.

Διευκρινίζεται ιδιαίτερα, για τις συναντώμενες διακλαδώσεις εφ’ όσον αυτές εμποδίζουν την κατασκευή του έργου, ότι ο ανάδοχος θα προβαίνει στην καθαίρεση και επανακατασκευή τούτων (είτε μέσα στο πλάτος του σκάμματος του αγωγού είτε σε ολόκληρο το μήκος της διακλάδωσης) έτσι ώστε η επανακατασκευαζόμενη διακλάδωση να λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και εντολές της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στην ανοιγμένη σύνθετη τιμή μονάδας του αγωγού. Επίσης περιλαμβάνεται η προσωρινή σύνδεση όλων των παροδίων κτιρίων με προσωρινούς αγωγούς, εφ’ όσον διακόπτονται λόγω κατασκευής του έργου, για την ασφαλή παροχέτευση των ακαθάρτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής με όλες τις πρόσθετες εκσκαφές, καθαιρέσεις, αντιστηρίξεις κάθε τύπου, αποκαταστάσεις και επιχώσεις που ενδέχεται να χρειαστούν, περιλαμβανομένων και των αντλήσεων ακαθάρτων που ενδέχεται να χρειαστούν, μέχρι την οριστική σύνδεσή τους στον αγωγό ακαθάρτων.

ιδ) Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες PVC σειράς 41, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι :
1) Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή των και η προσέγγισή τους μέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης.

2) H τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεσδήποτε συνδέσεις), δοκιμασία σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και ο ειδικός σύνδεσμος συνδέσεως σωλήνων και φρεατίων. Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης ειδικού συνδέσμου θα συνεχίζεται η σωλήνα μέσα στο φρεάτιο και θα αποκόπτεται το άνω τμήμα της, έντεχνα και χωρίς βλάβες της σωλήνας (με ειδικό κοπτικό μέσο, χωρίς κρούσεις και χωρίς κάψιμο της σωλήνας), σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Επίσης περιλαμβάνονται οι αγκυρώσεις των αγωγών (σώματα αγκύρωσης), από σκυρόδεμα ή από όποιοδήποτε υλικό κριθεί δόκιμο, πάντα μετά και από έγκριση της Υπηρεσίας.

3) Η τυχόν χρησιμοποίηση ξυλοτύπου.

4) Προσωρινή έμφραξη των άκρων του αγωγού όπου και οσάκις απαιτηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

5) Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στον αγωγό από τυχόν πλημμύρες, καταπτώσεις, κλπ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού και γενικά του όλου έργου, από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των απαραίτητων μέτρων προστασίας του.

6) Ο καθαρισμός του αγωγού, μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώματα, άλλα υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία.

7) Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη, ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικώτερα του όλου έργου και αν ακόμη δεν αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας.

8) Ειδικές διευκρινίσεις και εργασίες που περιλαμβάνονται στις τιμές του αγωγού. Ρητά αναφέρεται ότι στην ανοιγμένη τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου του Τιμολογίου περιλαμβάνονται :


(1) η δαπάνη καθαίρεσης εάν τούτο απαιτηθεί όλων των υπαρχόντων, μη εντεταγμένων στο δίκτυο αγωγών , σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.


(2) η κατασκευή προσωρινών αγωγών για την αποχέτευση των παροδίων, για το χρονικό διάστημα μεταξύ καθαιρέσεως των υφισταμένων αγωγών και συνδέσεως των ακινήτων στους νεοκατασκευαζόμενους αγωγούς οι οποίοι θα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση που προταθεί από τον ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία η αντιμετώπιση του προβλήματος με άλλο τρόπο (π.χ. αντλήσεις), η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Για ένα μέτρο μήκους προμήθειας και τοποθέτησης, πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων από σωλήνες PVC σειράς 41 κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και επιμετρουμένου από φρεάτιο σε φρεάτιο χωρίς να αφαιρείται το τμήμα εντός των φρεατίων και ανά διατομή ως κατωτέρω:

Τιμές μονάδος :

	
	Διατομές
	Αρθρα αναθεώρησης
	Ευρώ (€)

(Ολογράφως)
	Ευρώ (€)

(Αριθμητικώς)

	(1)   
	 (2)
	(3)
	(4)
	 (5)

	1.1
	Φ 200
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Εννενήντα πέντε
	95

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6711.2  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	1.2
	Φ 250
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Εκατόν δέκα οκτώ 
	118

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6711.3  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	1.3
	Φ 315
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Εκατόν εξήντα τέσσερα
	164

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6711.4  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	1.4
	Φ 355
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Διακόσια εβδομήντα επτά
	277

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6711.5  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	


Αρθρο 2ο     Καταθλιπτικός αγωγός από σωλήνες πολυαιθυλενίου

Για την αναθεώρηση ( ως πίνακας)

Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου καταθλιπτικού αγωγού, από σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE ονομαστικής πιέσεως 10 Atm, διατομής Φ200 συνδεδεμένους με αυτογενή συγκόλληση ή με ηλεκτρομούφες σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, και την αντίστοιχη Τ.Π. της μελέτης.

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και τοποθέτηση των αγωγών και όλων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (ηλεκτρομούφες, κλπ) σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και όλες οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος τιμολογίου (εκτός από τον αγωγό ακαθάρτων).

Για ένα μέτρο μήκους πλήρως κατασκευαζομένου καταθλιπτικού αγωγού από σωλήνες πολυαιθυλενίου, κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο ως κατωτέρω :

Τιμή μονάδος :

	
	Διατομές
	Αρθρα αναθεώρησης
	Ευρώ (€)

(Ολογράφως)
	Ευρώ (€)

(Αριθμητικώς)

	(1)   
	 (2)
	(3)
	(4)
	 (5)

	2
	Φ 200
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Εννενήντα πέντε
	95

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6621.3  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	


Αρθρο 3ο     Αγωγοί ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνα 

Για την αναθεώρηση ( ως πίνακας)

Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, από δονητικούς ή φυγοκεντρικούς τσιμεντοσωλήνες τύπου "καμπάνα", οπλισμένους σειράς 100 (Σ100), συνδεδεμένους με ελαστικό δακτύλιο σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, και την αντίστοιχη Τ.Π. της μελέτης.

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και τοποθέτηση των αγωγών σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και όλες οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος τιμολογίου (εκτός από τον αγωγό ακαθάρτων).

Για ένα μέτρο μήκους πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες τύπου "καμπάνα", κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και επιμετρουμένου από φρεάτιο σε φρεάτιο από την εσωτερική παρειά των φρεατίων και ανά διατομή ως κατωτέρω :

Τιμές μονάδος :

	
	Διατομές
	Αρθρα αναθεώρησης
	Ευρώ (€)

(Ολογράφως)
	Ευρώ (€)

(Αριθμητικώς)

	(1)   
	 (2)
	(3)
	(4)
	 (5)

	3.1
	D : 400
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Εκατόν είκοσι πέντε
	125

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6731.4  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	3.2
	D : 600
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Εκατόν εβδομήντα έξι 
	176

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6731.6  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	3.3
	D : 800
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Διακόσια σαράντα οκτώ
	248

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6731.6  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	3.4
	D : 1000
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Τριακόσια τριάντα δύο
	332

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6731.6  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	

	3.5
	D : 1200
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Τετρακόσια εξήντα δύο
	462

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6731.6  30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α  10%
	
	


Αρθρο 4ο     Αγωγοί ομβρίων πλακοσκεπείς από σκυρόδεμα χυτοί επί τόπου

Για την αναθεώρηση ( ως πίνακας) 

Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου πλακοσκεπούς αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, από οπλισμένο σκυρόδεμα χυτού επί τόπου σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια  της Υπηρεσίας.

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνονται όλες  οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος τιμολογίου (εκτός από τον αγωγό ακαθάρτων και τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο την οδοστρωσία και την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος).  Επίσης περιλαμβάνονται :

1. Η εξυγίανση του πυθμένα του ορύγματος  με αργούς λίθους λατομείου (5-25 εκατ.) σε βάθος 30 εκατ. ή σε όποιο βάθος απαιτηθεί από τις επι τόπου συνθήκες και θα καθορίσει η Υπηρεσία  συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση, της σταλίας του αυτοκινήτου, της φορτοεκφόρτωσης, της διάστρωσής του στον πυθμένα του ορύγματος και κάθε άλλη επί μέρους απαιτούμενη εργασίας μή ρητά κατονομαζόμενη.

2. Το άοπλο σκυρόδεμα για την έδραση του αγωγού κατηγορίας C10/12 περιεκτικότητας τουλάχιστον 200 χγρ. τσιμέντου, ανεξαρτήτως πάχους και μορφής, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για την προπαρασκευή επιφάνειας εδράσεως, για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, έγχυση, συμπύκνωση, και κάθε άλλης επιβαρύνσεως, όπως για υπερβάλλοντα όγκο, για αντιμετώπιση υδάτων και οποιαδήποτε άλλη επι μέρους εργασία απαιτούμενη για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

3. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος εγχύσεως ή  διαστρώσεως σκυροδέματος, ανεξαρτήτως μορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, ικριώματα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί μέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουμένης για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

4. Το οπλισμένο σκυρόδεμα για τη κατασκευή του αγωγού  κατηγορίας C 16/20 περιεκτικότητας τουλάχιστον 350 χγρ. τσιμέντου, ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, έγχυση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ανάλογου προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι μέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, σύμφωνα με  τα σχέδια και τις Τ.Π.

5. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός S 500, για τη κατασκευή του αγωγού μετά της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και μετά της επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως, μικροϋλικά και κάθε άλλη επι μέρους εργασία και δαπάνη απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κατά τα σχέδια και τις Τ.Π.

6. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη των εξωτερικών επιφανειών σκυροδεμάτων, πλήν της πλάκας επικάλυψης, περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με τις Τ.Π.

7. Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών και εξωτερικά της πλάκας επικάλυψης με κατάλληλο στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου προιόντος και κάθε άλλη επι μέρους δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση εργασίας σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

8. Η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ταινίας στεγάνωσης Hydrofoil πλάτους 240 χιλιοστά, στους αρμούς διακοπής της σκυροδέτησης οι οποίοι κατά κανόνα είναι 12 μ. εκτός αν οριστεί διαφορετικά από την Υπηρεσία.

9. Η άντληση των υδάτων που τυχόν θα απαιτηθεί για την κατασκευή του αγωγού εν ξηρώ.

10. Η επιμελημένη αποξήλωση των συρματοκιβωτίων (σαρτζανέτια) που υπάρχουν στα πρανή του χειμάρρου Γιόφυρου και η επανακατασκευή τους μετά την ολοκλήρωση του αγωγού.

Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου πλακοσκεπούς αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, από οπλισμένο σκυρόδεμα χυτό επί τόπου σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια  της Υπηρεσίας.

Τιμές μονάδος :

	
	Διατομές
	Αρθρα αναθεώρησης
	Ευρώ (€)

(Ολογράφως)
	Ευρώ (€)

(Αριθμητικώς)

	(1)   
	 (2)
	(3)
	(4)
	 (5)

	4
	2,50x0,80
	ΥΔΡ 6081.1  30%
	Χίλια εκατόν εβδομήντα ένα
	1171

	
	
	ΥΔΡ 6068  30%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6301  10%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6328  30%
	
	


Αρθρο 5ο     Κυλινδρικά φρεάτια ακαθάρτων


Για την πλήρη κατασκευή ενός κυλινδρικού φρεατίου επισκέψεως ή συμβολής ή πτώσεως σωληνωτών αγωγών ακαθάρτων τεσσάρων τύπων, ως αναφέρονται παρακάτω, οιασδήποτε διατομής μετά του απαιτούμενου κυλινδρικού λαιμού αυτού, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου, με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούμενη εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών με οποιονδήποτε τρόπο, τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων, εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση του εναπομένοντος κενού με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), την πλήρη αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος, την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων, και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου.

Η τιμή περιλαμβάνει την κατασκευή των τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 για τα τοιχώματα του φρεατίου, τον πυθμένα, την πλάκα επικαλύψεως και το λαιμό, τον οπλισμό όπως φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, την κατασκευή του σώματος του φρεατίου και του απαιτουμένου κυλινδρικού λαιμού, τη διαμόρφωση των αυλάκων ροής του πυθμένα του φρεατίου και το υπόστρωμα έδρασης αυτού σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

Ειδικώτερα στη τιμή εκτός από την εκσκαφή, τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος με όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες:

1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέματος, ανεξαρτήτως μορφής, διαστάσεων και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα, επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, ικριώματα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλη επί μέρους εργασία και επιβάρυνση απαιτούμενη για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

2. Η διαμόρφωση του σώματος του φρεατίου, των αυλάκων ροής κυρίου αγωγού και συμβαλλόντων, με την χρησιμοποίηση του εντός του φρεατίου τμήματος του σωλήνα μετά την αποκοπή κατά τη γενέτειρα ενός τμήματος αυτού άνωθεν του 70% περίπου του διαμετρικού ύψους , ως ξυλοτύπου καμπύλου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εφόσον η χρήση του σωλήνα ως ξυλοτύπου είναι ανέφικτη (καμπύλοι αύλακες συμβαλλόντων, αύλακες μεταβλητής διατομής κλπ) του πλατύσκαλου, του υποστρώματος κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, με οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, C12/15, C10/12 περιεκτικότητας τουλάχιστον 350, 300 και 250 χγρ. τσιμέντου αντίστοιχα, ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ανάλογου προϊόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επί μέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

3. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός S500 από ράβδους ευθύγραμμες ή δομικό πλέγμα για τη κατασκευή του φρεατίου μετά της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και μετά της επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως, μικροϋλικά και κάθε άλλη επι μέρους εργασία και δαπάνη απαιτούμενη, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα φρεατίου, οροφή και λαιμό), περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επί μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με τις Τ.Π.

5. Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα φρεατίου, οροφή), με κατάλληλο στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, και του πεζοδρομίου με αντιολισθητικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων προϊόντων περιλαμβανομένης της δαπάνης της προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των υλικών, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτων, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλη αναγκαία επί μέρους εργασία και δαπάνη σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

6. Η διαμόρφωση των αυλάκων ροής των αγωγών που προβλέπεται μελλοντικά να  συμβάλλουν στα κατασκευαζόμενα φρεάτια των αγωγών της εκάστοτε εργολαβίας, η κατασκευή της οπής συνδέσεως τού μελλοντικού συμβάλλοντος, στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα σχέδια ως και η τοποθέτηση τεμαχίου αναμονής (αγωγού) για την μελλοντική σύνδεση του συμβάλλοντος, στην οποία θα τοποθετείται κατάλληλο ειδικό τεμάχιο (τάπα) για την ασφαλή έμφραξη του.

7. Η προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύμματος από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), κυκλικού σχήματος, με καθαρή εσωτερική διάμετρο πλαισίου τουλάχιστον 60 εκ., ελάχιστου βάρους 90 χλγ. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαμβανομένης της προμήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιμασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυμμάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή με το τελικό οδόστρωμα.

8. Η προμήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτουμένων χυτοσιδηρών βαθμίδων σε αποστάσεις μέχρι 0,30 μ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση και πλήρης και ασφαλής πάκτωση. Οι βαθμίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε τέτοια θέση ώστε να μην παρεμποδίζεται η είσοδος στο φρεάτιο.

9. Η ανίχνευση, υποστήριξη και προστασία τυχόν συναντώμενων κατά την εκσκαφή του φρεατίου έργων κοινής ωφέλειας (αγωγοί ύδρευσης, αποχέτευσης, ιδιωτικές συνδέσεις, καλώδια ΔΕΗ, ΟΤΕ).

10. Η καθαίρεση των τυχόν υφισταμένων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων.

11. Η εξασφάλιση της στεγανότητας των οπών επί του σώματος του φρεατίου, για τη διέλευση των αγωγών, από ελαστική διογκούμενη με το νερό ταινία ή την χρησιμοποίηση ειδικών συνδέσμων, πάντα κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Για ένα τεμάχιο κυλινδρικού φρεατίου επισκέψεως ή συμβολής σωληνωτών αγωγών ακαθάρτων οιασδήποτε διατομής μετά του απαιτούμενου κυλινδρικού λαιμού αυτού, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμές μονάδος :

	
	Τύποι φρεατίων
	Αρθρα αναθεώρησης
	Ευρώ (€)

(Ολογράφως)
	Ευρώ (€)

(Αριθμητικώς)

	(1)   
	 (2)
	(3)
	(4)
	 (5)

	5.1
	Τύπου Iα
	ΥΔΡ 6081.1  10%
	Χίλια εκατό τέσσερα
	1.104

	
	
	ΥΔΡ 6752  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6302  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6328  50%
	
	

	5.2
	Τύπου Iβ
	ΥΔΡ 6081.1  10%
	Χίλια τριακόσια είκοσι επτά
	1.327

	
	
	ΥΔΡ 6752  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6302  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6328  50%
	
	


Αρθρο 6ο     Φρεάτια επισκέψεως σωληνωτών αγωγών ομβρίων


Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου επισκέψεως, συμβολής, στροφής ή πτώσης σωληνωτών αγωγών ομβρίων τριών τύπων ως αναφέρονται παρακάτω, οιασδήποτε διατομής μετά του απαιτούμενου ορθογωνικού λαιμού αυτού, εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 60x60 εκ. και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, και την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούμενη εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών με οποιονδήποτε τρόπο, τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων, εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση του εναπομένοντος κενού με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), την πλήρη αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος, την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου.

Η τιμή περιλαμβάνει την κατασκευή των τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 για τα τοιχώματα του φρεατίου, την πλάκα επικαλύψεως και το λαιμό, τον οπλισμό όπως φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, την κατασκευή του σώματος του φρεατίου και του απαιτουμένου ορθογωνικού λαιμού και τη διαμόρφωση της ροής του πυθμένα του φρεατίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

Ειδικώτερα στη τιμή εκτός από την εκσκαφή, τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος με όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες:

1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέματος, ανεξαρτήτως μορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφοτρώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, ικριώματα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλη επί μέρους εργασίας και επιβάρυνση απαιτούμενη για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

2. Η διαμόρφωση του σώματος του φρεατίου, της ροής, του πλατύσκαλου πεζοδρομίου, της ροής των συμβαλλόντων αγωγών κ.λ.π., σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας με οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, C12/15, C10/12 περιεκτικότητας τουλάχιστον 350, 300 και 250 χγρ. τσιμέντου αντίστοιχα, ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ανάλογου προϊόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επί μέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, σύμφωνα με  τα σχέδια και τις Τ.Π. 

3. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός S500 από ράβδους ευθύγραμμες ή δομικό πλέγμα, για τη κατασκευή του φρεατίου μετά της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και μετά της επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως, μικροϋλικά και κάθε άλλη επι μέρους εργασία και δαπάνη απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα φρεατίου, οροφή και λαιμό), περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με τις Τ.Π.

5. Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα φρεατίου, οροφή), με κατάλληλο στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, και του πεζοδρομίου με αντιολισθητικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων προϊόντων, περιλαμβανομένης της δαπάνης της προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των υλικών, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτων, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλη αναγκαία επί μέρους εργασία και δαπάνη σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

6. Η μόρφωση της ροής (για τα φρεάτια συμβολής όπου προβλέπεται μελλοντικά να συμβάλλει έτερος αγωγός) των τυχόν συμβαλλόντων αγωγών, η κατασκευή της οπής συνδέσεως του συμβάλλοντος στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα σχέδια ως και η τοποθέτηση τεμαχίου αναμονής (αγωγού) για την μελλοντική σύνδεση του συμβάλλοντος, στην οποία θα τοποθετείται κατάλληλο ειδικό τεμάχιο (τάπα) για την ασφαλή έμφραξη του.

7. Η προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύμματος από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), με ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις 0,60x0,45 και ελάχιστο βάρος 90 χλγ., και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαμβανομένης της προμήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιμασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυμμάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή με το τελικό οδόστρωμα.

8. Η προμήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτουμένων χυτοσιδηρών βαθμίδων σε αποστάσεις μέχρι 0,30 μ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση και πλήρης και ασφαλής πάκτωση.

9. Η ανίχνευση, υποστήριξη και προστασία τυχόν συναντώμενων κατά την εκσκαφή του φρεατίου έργων κοινής ωφέλειας (αγωγοί ύδρευσης, αποχέτευσης, ιδιωτικές συνδέσεις, καλώδια ΔΕΗ, ΟΤΕ).

10. Η καθαίρεση των τυχόν υφισταμένων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων.

11. Η εξασφάλιση της στεγανότητας των οπών επί του σώματος του φρεατίου, για τη διέλευση των αγωγών, από ελαστική διογκούμενη με το νερό ταινία ή την χρησιμοποίηση ειδικών συνδέσμων, πάντα κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Για ένα τεμάχιο ενός ορθογωνικού φρεατίου επισκέψεως συμβολής, στροφης ή πτώσης σωληνωτών αγωγών ομβρίων, οιασδήποτε διατομής μετά του απαιτούμενου ορθογωνικού λαιμού αυτού, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμές μονάδος :

	
	Τύποι φρεατίων
	Αρθρα αναθεώρησης
	Ευρώ (€)

(Ολογράφως)
	Ευρώ (€)

(Αριθμητικώς)

	(1)   
	 (2)
	(3)
	(4)
	 (5)

	6.1
	Τύπου Ο1
	ΥΔΡ 6081.1  10%
	Χίλια  πεντακόσια
	1.500

	
	
	ΥΔΡ 6752  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6301  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6328  50%
	
	

	6.2
	Τύπου Ο2
	ΥΔΡ 6081.1  10%
	Χίλια  πεντακόσια
	1.500

	
	
	ΥΔΡ 6752  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6301  20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6328  50%
	
	


Αρθρο 7ο     Στόμια επισκέψεως πλακοσκεπών αγωγών ομβρίων

Για την αναθεώρηση 

( ΥΔΡ 6752 50% -  ΥΔΡ 6301 10% - ΥΔΡ 6328 40%)


Για την πλήρη κατασκευή ενός στομίου επισκέψεως πλακοσκεπών αγωγών ομβρίων ως αναφέρονται παρακάτω, εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 75x55 εκ. και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, και την Τεχνική Προδιαγραφή.

Ειδικώτερα στη τιμή περιλαμβάνονται  οι παρακάτω εργασίες:

1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέματος, ανεξαρτήτως μορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφοτρώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, ικριώματα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλη επί μέρους εργασίας και επιβάρυνση απαιτούμενη για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

2. Η διαμόρφωση του σώματος του στομίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας με οπλισμένο  σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, περιεκτικότητας τουλάχιστον 350 χγρ. τσιμέντου, ανεξαρτήτως ύψους και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ανάλογου προϊόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επί μέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, σύμφωνα με  τα σχέδια και τις Τ.Π. 

3. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός S500 από ράβδους ευθύγραμμες ή δομικό πλέγμα, για τη κατασκευή του φρεατίου μετά της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και μετά της επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως, μικροϋλικά και κάθε άλλη επι μέρους εργασία και δαπάνη απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεμάτων, περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με τις Τ.Π.

5. Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κατάλληλο στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου προϊόντος, περιλαμβανομένης της δαπάνης της προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των υλικών, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτων, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλη αναγκαία επί μέρους εργασία και δαπάνη σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

6. Η προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύμματος από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), με ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις 0,60x0,45 και ελάχιστο βάρος 90 χλγ., και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαμβανομένης της προμήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιμασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυμμάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή με το τελικό οδόστρωμα.

7. Η προμήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτουμένων χυτοσιδηρών βαθμίδων σε αποστάσεις μέχρι 0,30 μ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση και πλήρης και ασφαλής πάκτωση.

Για ένα τεμάχιο ενός στομίου επισκέψεως πλακοσκεπών αγωγών ομβρίων, εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 75x55 εκ. και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, και την Τεχνική Προδιαγραφή.

Τιμή μονάδος : Εξακόσια τριάντα τέσσερα  (634)  €

Άρθρο 8ο     Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής

Για την αναθεώρηση 

( ΥΔΡ 6081.1 10% -  ΥΔΡ 6068 20%  -  ΥΔΡ 6711.3 20% -  ΥΔΡ 6301 10% - ΥΔΡ 6328 40%)


Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων οιασδήποτε διατομής, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες από την Επίβλεψη θέσεις, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης με τον αντίστοιχο αγωγό σύνδεσης του φρεατίου υδροσυλλογής με τον αγωγό ομβρίων, ανεξάρτητα από το μήκος του.

Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου γιά πλήρη και κανονική λειτουργία, ήτοι την απαιτούμενη εκσκαφή του φρεατίου υδροσυλλογής και του απαραίτητου ορύγματος για την σύνδεσή του με τον υφιστάμενο αποδέκτη, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε έδαφος και βάθος, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών, τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, τους αγωγούς σύνδεσης φρεατίου – αποδέκτη από PVC σειρας 41 διαμέτρου Φ250, την επίχωση του εναπομένοντος κενού των σωλήνων και των ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), τα ειδικά πλαστικά τεμάχια (καμπύλες κατάλληλης γωνίας) από σκληρό PVC σειράς 41 για την υπερχείλιση των νερών προς τον αγωγό στον οποίο συνδέεται το φρεάτιο για αποφυγή δυσοσμιών (τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε το στόμιο εισροής να είναι παράλληλο με τον πυθμένα του φρεατίου και σε απόσταση ικανή για την ευχερή απορροή των ομβρίων), τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά για τη σκυροδέτηση του φρεατίου (ξυλότυπος, διάστρωση σκυροδέματος, σιδηρούς οπλισμός), τη διπλή επάλειψη των επιφανειών του σκυροδέματος με τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό της έγκρισης της Επίβλεψης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά προσέγγιση και τοποθέτηση της χυτοσιδηράς εσχάρας από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C 250 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124) με καθαρές διαστάσεις πλαισίου τουλάχιστον 40x88 εκατοστά, ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις 1,00x0,55, ελάχιστο βάρος 80 χλγ. και ελάχιστη επιφάνεια απορρόφησης 3.500 cm2,  ενιαία (μη διαιρούμενη) και τα ανοίγματα της να είναι σε γωνία 45ο σε σχέση με το πλαίσιο. Η εσχάρα θα τοποθετείται σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή στο υπάρχον ρείθρο ή το τελικό οδόστρωμα θα εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεμα όπως φαίνεται στα σχέδια.Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος, τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου.

Ρητά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου του τιμολογίου περιλαμβάνεται και η καθαίρεση των υφισταμένων αγωγών καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων.

Για ένα τεμάχιο τυπικού φρεατίου υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων οιασδήποτε διατομής, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες από τη μελέτη εφαρμογής και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης θέσεις, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη και οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης,όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμή μονάδος : Επτακόσια δέκα (710)  €

Άρθρο 9ο     Τεχνικό εκβολής πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων σε χείμαρρο

Για την αναθεώρηση 

( ΥΔΡ 6081.1 20% - ΥΔΡ 6301 20% - ΥΔΡ 6311 20% - ΥΔΡ 6328 40%)


Για την πλήρη κατασκευή ενός τεχνικού εκβολής πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων, κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες από την Επίβλεψη θέσεις, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης.

Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του τεχνικού εκβολής γιά πλήρη και κανονική λειτουργία, ήτοι την απαιτούμενη εκσκαφή και του απαραίτητου ορύγματος για την εκβολή του αγωγού, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε έδαφος και βάθος, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών, τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση του εναπομένοντος κενού με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά για τη σκυροδέτηση του τεχνικού (ξυλότυπος, διάστρωση σκυροδέματος, σιδηρούς οπλισμός). Στην τιμή περιλαμβάνονται γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου.

Για ένα τεμάχιο τεχνικού εκβολής πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες από την Επίβλεψη θέσεις, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης,όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμή μονάδος : Δύο χιλιάδες  (2.000)  €

Άρθρο 10ο     Παροχή ακαθάρτων

Για την αναθεώρηση ( ΥΔΡ 6081.1  30% - ΥΔΡ 6069 30% - ΥΔΡ 6711.1 30% - ΥΔΡ 6328  10%)

Για την κατασκευή μιάς πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαμέτρου, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, σύμφωνα με τους όρους και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου και ειδικώτερα:

1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, η διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου στον κεντρικό αγωγό, με ειδικό κοπτικό εργαλείο, απαγορευομένης της χρήσης φλογίστρου, η εκσκαφή του ορύγματος για τη διέλευση της παροχής, η καθαίρεση ή ξετρύπημα του πεζοδρομίου και του τυχόν υπάρχοντος φρεατίου της παροχής επί του πεζοδρομίου και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής.

2. Η προμήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της παροχής Φ160 σειράς 41 και όλων των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, σαμάρι, υλικά-εργασία συγκόλλησης κλπ.), η εργασία συγκόλλησης του σαμαριού επί της σωλήνας και η στεγανή σύνδεση της παροχής στο φρεάτιο και στον αγωγό ακαθάρτων και κάθε άλλη εργασία και υλικό που αναφέρονται στα σχέδια και την Προδιαγραφή, ή που τυχόν θα απαιτηθούν λόγω των τοπικών συνθηκών, γιά την πλήρη και στεγανή εγκατάσταση της παροχής.

3. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο και η επίχωση του ορύγματος του κεντρικού αγωγού και της παροχής με θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο150 σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

4. Η αποκατάσταση της τομής με το ίδιο υλικό που αποκαθίστανται οι τομές των αγωγών (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα).

5. Η κατασκευή του φρεατίου σύνδεσης παροχής της αποχέτευσης, από άοπλο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στο πεζοδρόμιο ή μέσα στην ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με τα σχέδια και τις επί τόπου οδηγίες της Επίβλεψης.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή φρεατίου για τη σύνδεση της παροχής της αποχέτευσης και υπάρχει έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας θα αφαιρείται το 40% της τιμής της παροχής.

6. Η προμήθεια στεγανού χυτοσιδηρού καλύματος φρεατίου παροχής, βαρέως τύπου αντοχής τουλάχιστον 7 τόνων, στο οποίο απαραίτητα θα αναγράφεται η ένδειξη “στεγανό”, διαστάσεων 40Χ40 της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας και πλήρης τοποθέτηση του επί του φρεατίου. 

7. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και πλάκες), και η τελική διευθέτηση του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη προσαρμογή του με το πεζοδρόμιο ή γενικά τον περιβάλλοντα αυτού χώρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου. Ρητά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου του τιμολογίου περιλαμβάνεται και η καθαίρεση των τυχόν υφισταμένων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η καθαίρεση υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων.

Για ένα τεμάχιο μιάς πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαμέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμή μονάδος : Διακόσια  ογδόντα οκτώ  (288) €

Άρθρο 11ο     Εργα Πολιτικού Μηχανικού Αντλιοστασίου Α6

Για την αναθεώρηση 

( ΥΔΡ 6061  10% - ΥΔΡ 6301 10% - ΥΔΡ 6311 30% - ΥΔΡ 6328  40% - ΟΙΚ 7903  10%)
Για την κατασκευή ενός αντλιοστασίου, μετά των βοηθητικών του χώρων, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, και τις αντίστοιχες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων, των κάθε είδους εκσκαφών, των εξυγιάνσεων και βελτιώσεων του εδάφους, των κάθε είδους κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, των οπλισμών κάθε είδους, των σιδηρών κατασκευών, όπως και των κάθε είδους σωληνώσεων, συνδέσμων, ειδικών τεμαχίων και συσκευών ελέγχου και ασφάλειας, μέχρι του ορίου του οικοπέδου του αντλιοστασίου, μετά της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, της κατασκευής της περίφραξης, και γενικώτερα των κάθε είδους εργασιών μη ρητά κατονομαζομένων αλλά αναγκαίων για την παράδοση του δομικού μέρους του αντλιοστασίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή οι σωληνώσεις και συσκευές οι κατασκευαζόμενες εντός του χώρου του αντλιοστασίου, περιλαμβάνονται όμως οι κάθε είδους ολοκληρωμένες (φλαντζωτές κ.λ.π.) σωληνώσεις αναμονής στα τοιχώματα του θαλάμου.

Ειδικώτερα στο παρόν άρθρο κατασκευής του αντλιοστασίου, περιλαμβάνεται:

1. Η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής με όλα τα απαραίτητα σχέδια εφαρμογής εκσκαφής, εξυγίανσης, αντιστήριξης, σχέδια εφαρμογής του δομικού μέρους του αντλιοστασίου και των βοηθητικών, με όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές λεπτομέρειες -θέσεις οπών κ.λπ., σε συνδυασμό με τα μηχανήματα, συσκευές και κάθε είδους εργασίες (μηχανολογικές- ηλεκτρολογικές) που θα γίνουν  στο αντλιοστάσιο και στον οικίσκο του εφεδρικού Η/Ζ-, ποιότητα όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, επιχώσεις , αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου, σύνδεση του Α/Σ με τα δίκτυα κ.λ.π., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 13 της ΕΣΥ.

2. Η αναγνώριση του εδάφους, και η αξιοποίηση των εδαφοτεχνικών στοιχείων που έχουν προκύψει από την γεωλογική-εδαφοτεχνική μελέτη, και που θα παραδοθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης, όπως και η εκτέλεση των τυχόν απαιτουμένων συμπληρωματικών ερευνών (ερευνητικών τομών κ.λπ.) για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, και την εκπόνηση των σχεδίων εφαρμογής, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.

3. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών αφετηριών, τη χάραξη της θέσης του αντλιοστασίου, την πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική τοποθέτηση και εξασφάλιση αυτού, όπως και των διαφόρων επί μερους κατασκευών (οικίσκος Η/Ζ-μηχανοστάσιο, φρεάτια κ.λ.π.), τον έλεγχο προ και μετά την κατασκευή κ.λ.π.

4. Οι κάθε είδους εκσκαφές ανεξαρτήτως βάθους και διαστάσεων εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής, επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους, βραχώδους) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών μέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωμάτων, γρανιτικών ή κροκαλοπαγών), οιασδήποτε δυσχέρειας κατασκευής, σε οιαδήποτε απαιτούμενη ποσότητα, με διαστάσεις θεμελίων τεχνικών έργων - ορυγμάτων - χανδάκων και κλίσεις πρανών τις απαραίτητες για την ασφαλή και έντεχνο εκτέλεση των εργασιών, όχι όμως με διαστάσεις μικρότερες ή κλίσεις πρανών μεγαλύτερες των προσδιοριζομένων στα σχέδια της μελέτης, για την τοποθέτηση όλων των κυρίων ή βοηθητικών μερών του αντλιοστασίου, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις προβλεπόμενες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων κύριων ή βοηθητικών εργασιών για την πλήρη αποπεράτωση και μόρφωση των ορυγμάτων και χανδάκων. Η εκσκαφή, όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω, θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή μηχανημάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής του αναδόχου, σε ξηρό έδαφος ή μέσα στο νερό οιασδήποτε στάθμης. Περιλαμβάνεται η μόρφωση του πυθμένος και των πρανών και κατά τα λοιπά όπως στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθορίζεται. Οι δαπάνες εκσκαφής, υλικών και εργασίας για την εξυγίανση του πυθμένα, όπως, όπως επίσης και κάθε είδους τυχόν αντλήσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, συμβατικώς συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τιμή μονάδος του αντλιοστασίου, σε οσηδήποτε τυχόν έκταση ή ποσότητα ήθελε απαιτηθεί η εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

5. Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων - υφιστάμενων όγκων σκυροδεμάτων αόπλων ή οπλισμένων, λιθοδομών και οιωνδήποτε τεχνικών έργων, φρεατίων, τοίχων αντιστηρίξεως, κοιτοστρώσεων κ.λ.π.), όπως και οι διανοίξεις οπών οιωνδήποτε διαστάσεων, οπουδήποτε τούτο είναι αναγκαίο (γιά την διέλευση σωληνώσεων, κ.λ.π.), για την σύνδεση των κάθε είδους εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.

6. Η αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων για την κατασκευή του αντλιοστασίου φρεατίων, κ.λπ. και των χανδάκων σωληνώσεων, δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου υλικού και των οιωνδήποτε τυχόν αναγκαίων εξαρτημάτων, σε οποιαδήποτε έκταση ήθελε απαιτηθεί, για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση και εκτίμηση του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή, την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε ατύχημα ή ζημιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση μελετών και ερευνητικές εργασίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό αυτών των αντιστηρίξεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αντιστηρίξεις εκ πασσαλοσανίδων, εκτός αν κρίνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρως αιτιολογημένο αίτημα και λάβει την αντίστοιχη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Στις εργασίες αντιστήριξης συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα υλικά και σύνδεσμοι ως και η εργασία πλήρους κατασκευής της αντιστήριξης, τοποθέτησης, έμπηξης, αποσύνθεσης, εξολκής κ.λ.π., και απομακρύνσεως των υλικών για την επαναχρησιμοποίησή τους, η φθορά κατά τη χρησιμοποίηση και απομάκρυνση των υλικών κ.λ.π., καθώς και η τυχόν απώλεια αυτών, λόγω αδυναμίας αφαιρέσεως της αντιστήριξης για οποιαδήποτε λόγο. Πάντως εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι απαιτείται συγκεκριμένου είδους αντιστήριξη των πρανών (διαφορετικού του προβλεπομένου από την μελέτη), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

7 Οι αναγκαίες εργασίες αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των παροδίων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.),για την αποτροπή προκλήσεως ζημιών εξ αιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή μετά από αυτή. Τυχόν αναγκαία οριστική μετάθεση των αγωγών ή καλυμμάτων ή φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω., εκτελείται υπό του αρμοδίου Οργανισμού εις βάρος του εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α…..). Η πριν από την επίχωση των σκαμμάτων κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρμοδίου Ο.Κ.Ω., μονίμου υποστηρίξεως ή εγκιβωτισμού των αγωγών αυτών, είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάμματος, είτε διήκουν κατά μήκος αυτού, περιλαμβάνονται στην τιμή.

8 Η αναπέταση, οι φορτοεκφορτώσεις και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από τα σκάμματα δι’ οιουδήποτε τρόπου και μέσου της απολύτου εκλογής του αναδόχου και η εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόμενη υπό της Αστυνομίας,προς προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση μεταφοράς και η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους απορρίψεως, και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

9. Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωμάτων, προστατευτικών εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, ρυθμιστικών της κυκλοφορίας σημάτων και φώτων, φωτεινών πινακίδων κατά τη διάρκεια της νύκτας. Γενικά περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα υποδειχθούν από τις Αστυνομικές Αρχές και την Υπηρεσία, όπως και η κατασκευή προσωρινών διαβάσεων, η προσωρινή κάλυψη του σκάμματος και γενικά κάθε βοηθητική κατασκευή απαραίτητη για την προστασία και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων γύρω από τα έργα, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10.  Η εξυγίανση του υπεδάφους  με αμμοχάλικο σε όσο πάχος ήθελε απαιτηθεί, σύμφωνα με τη φύση του εδάφους και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και η στρώση βάσης έδρασης του αντλιοστασίου, οικίσκου Η/Ζ-μηχανοστασίου και των βοηθητικών του κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα σχέδια της μελέτης, ή σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται από την έρευνα του εδάφους και κατά την κατασκευή, με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155 (υλικό 3Α), περιλαμβανομένης της προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων υλικών, της εργασίας διάστρωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης σύμφωνα με τους όρους της Π.Τ.Π. Ο155. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR). Ο βαθμός συμπιέσεως, με μέριμνα του αναδόχου, θα ελέγχεται από την Υπηρεσία με εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Καμμία εργασία δεν θα εκτελείται προ της επιτυχούς εργαστηριακής έρευνας του υποστρώματος και κατά τα λοιπά ως στα σχέδια και στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

11. Η επανεπίχωση των ορυγμάτων τεχνικών έργων και χανδάκων των σωληνώσεων με θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

12. Οι επίπεδοι ή καμπύλοι ξυλότυποι ή μεταλλότυποι, για οποιαδήποτε επί τόπου εγχυνόμενα σκυροδέματα, περιλαμβανομένης της δαπάνης για διάθεση και φθορά ξυλείας, για ικριώματα, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, σιδηρούς συνδέσμους, ήλους, φαλτσογωνίες, μικροϋλικά κ.λ.π., κατάβρεγμα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, τοποθέτηση, στερέωση και τελική απομάκρυνση, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από τη στάθμη του διαμορφωμένου ή μη φυσικού εδάφους, και κάθε άλλης επί μέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουμένης για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

13. Οι κατασκευές από σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο κατηγορίας C12/15,  για την κατασκευή του αντλιοστασίου, οικίσκου Η/Ζ- μηχανοστασίου, φρεατίων κάθε είδους κ.λ.π., πάχους και θέσης όπως στα σχέδια, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, προστασία και συντήρηση, δοκιμασίες, την προπαρασκευή επιφανείας εδράσεως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, για αντιμετώπιση υδάτων και οποιαδήποτε άλλη επί μέρους εργασία απαιτούμενη για την έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

14. Οι κατασκευές από σκυρόδεμα οπλισμένο κατηγορίας C 16/20, τουλάχιστον 350 χγρ. τσιμέντου, διαστάσεων όπως στα σχέδια, για την κατασκευή του αντλιοστασίου, οικίσκου Η/Ζ-μηχανοστασίου, των φρεατίων κάθε είδους κ.λ.π., περιλαμβανομένης της δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, προστασία και συντήρηση και κάθε άλλης επιβάρυνσης, όπως για αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, στεγανωτικό μάζης, και για κάθε άλλη επί μέρους εργασία και δαπάνη, απαιτούμενη για την έντεχνη κατασκευή κατά τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατασκευή δαπέδων βιομηχανικού τύπου όπου τούτο προβλέπεται στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και τα σχέδια.

15. Τα περιθώρια δια τσιμεντοκονιάματος αναπτύγματος έως 0,30 μ., όπως επίσης και η τσιμεντοκονία διαμόρφωσης των ρύσεων στους πυθμένες των υγρών θαλάμων, (σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της ΔΕΥΑ….) περιλαμβανομένης της δαπάνης για προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και κάθε είδους εργασία κατασκευής. Τα περιθώρια δια τσιμεντοκονιάματος θα είναι μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα εκ μιας στρώσεως πεταχτού τσιμεντοκονιάματος 450 Kgr τσιμέντου και δευτέρας στρώσεως εκ τραβηκτού τσιμεντοκονιάματος 600 Kgr τσιμέντου, αυξημένου του πάχους στα σημεία συμβολής (στην ακμή) δύο διαφορετικών επιπέδων, μετά της εργασίας μορφώσεως και συναρμογής, του καμπύλου τμήματος μορφουμένου με ακτίνα περίπου 20 cm δια τύπου, απαγορευομένης της διαμόρφωσης με τα χέρια ή ύφασμα.

16. Ο σιδηρούς οπλισμός και το δομικό πλέγμα κατηγορίας S 500, με την δαπάνη για προμήθεια, επεξεργασία, απομείωση, τοποθέτηση και πρόσδεση, μικροϋλικά και κάθε άλλη εργασία και υλικό, για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού, σε ποσότητα και θέση σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχεδίων της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, και κατά λοιπά, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

17. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία ασφαλτικό μονωτικό υλικό, με κάθε δαπάνη για την προμήθεια, μεταφορά, κατεργασία του υλικού την προπαρασκευή της επιφάνειας σκυροδέματος και την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των επαλείψεων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ώστε όλη η επιφάνεια να είναι ομοιόχρωμη, σύμφωνα με το χρώμα του μονωτικού.

18. Η στεγανωτική επάλειψη των εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος του αντλιοστασίου (και της οροφής), με υλικό της εγγράφου εγκρίσεως της Υπηρεσίας κατάλληλο για λύματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των επαλείψεων και κάθε επιβάρυνση για δοκιμές, ελέγχους, πιστοποιητικά και οποιαδήποτε απαιτούμενη επί μέρους εργασία, σύμφωνα με τα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

19. Οι κάθε είδους κτιριακές εργασίες του οικίσκου Η/Ζ- μηχανοστασίου, και συγκεκριμένα κάθε είδους οπτοπλινθοδομές, επιχρίσματα εσωτερικά – εξωτερικά, κουφώματα εξ αλουμινίου, δάπεδα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

20. Η προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση των κάθε είδους χαλυβδίνων, χυτοσιδηρών ή πλαστικών (φλαντζωτών ή μη) σωληνώσεων αναμονής στα τοιχώματα του αντλιοστασίου, για τους αγωγούς προσαγωγής, κατάθλιψης, υπερχείλισης, επικοινωνίας των θαλάμων κ.λπ., περιλαμβανομένης της προμήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, αγκύρωσης, δοκιμασίας των σωλήνων ως και κάθε άλλης εργασίας σύνδεσης των σωλήνων μετά των αγωγών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), το κόστος φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των σωληνώσεων.

21. Η προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση των κάθε είδους καλυμμάτων φρεατίων του αντλιοστασίου, οικίσκου Η/Ζ-μηχανοστασίου, φρεατίων κ.λπ., από Ductile Iron, τύπου D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), διαστάσεων όπως στα σχέδια, κατόπιν παραγγελίας ή έτοιμα, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π., περιλαμβανομένης της προμήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιμασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυμμάτων.

23. Οι σιδηρές κατασκευές, κάθε είδους, από μορφοσίδηρο, σωλήνες, χαλυβδόφυλλα, με κάθε δαπάνη για προμήθεια, μεταφορές, φθορά υλικού, κάθε είδους (ειδική ή μη) μηχανουργική κατεργασία, πλήρη τοποθέτηση, προστασία (θερμογαλβάνισμα) και ελαιοχρωματισμό, με την αξία όλων των υλικών, ειδικών τεμαχίων, κλείθρων και μικροϋλικών, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π., για την κατασκευή, καλυμμάτων φρεατίων μεγάλων διαστάσεων, ή θυρών - παραθύρων όπου στα σχέδια και στις προδιαγραφές προβλέπεται η κατασκευή τους από μορφοσίδηρο, όπως και των κάθε είδους απαραίτητων για την λειτουργία της δεξαμενής σιδηρών κατασκευών.

24. Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στο αντλιοστάσιο από τυχόν πλημμύρες, καταπτώσεις, κ.λ.π. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αντλιοστασίου, και γενικά του όλου έργου, από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των απαραίτητων μέτρων προστασίας του.

25. Η περίφραξη του οικοπέδου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Περιλαμβάνεται κάθε είδους προμήθεια υλικών-μικροϋλικών, μεταφορά, κατεργασία, μόνωση (θερμογαλβάνισμα, ελαιοχρωματισμός κ.λπ.), εκσκαφή, υλικά σκυροδέματος. Περιλαμβάνεται η θύρα εισόδου και γενικά κάθε είδους εργασία και υλικό για την παράδοση της περίφραξης σε πλήρη και κανονική λειτουργία και κατά τα λοιπά όπως στα σχέδια και την Τεχνική Προδιαγραφή.

26. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στις προβλεπόμενες στάθμες, με την δαπάνη για εκσκαφές, μεταφορές - φορτοεκφορτώσεις προϊόντων εκσκαφών, κατασκευή επιχωμάτων και διάστρωση θραυστού υλικού της Π.Τ.Π. Ο155, σε πάχος 0,20 εκ. στους χώρους κυκλοφορίας και ελιγμού οχημάτων, εντός των ορίων του περιφραγμένου χώρου.Περιλαμβάνεται επίσης η φύτευση δενδρυλίων στην περίμετρο του οικοπέδου (ανά αποστάσεις περίπου 1μ.), και τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος τούτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

27. Ο καθαρισμός όλων των επιμέρους κατασκευών του αντλιοστασίου, μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώματα, άλλα υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π., με την χρήση νερού που περιέχει υποχλωριώδες νάτριο γιά απολύμανση των διαφόρων μερών, και κάθε άλλη εργασία καθαρισμού για την παράδοση του αντλιοστασίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

28. Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση και την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου, και γενικώτερα του όλου έργου ακόμη και αν δεν αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας, πλην των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνονται τόσο η κατασκευή του αντλιοστασίου, όσο και όλων των κάθε είδους βοηθητικών κατασκευών, υπόγειων ή υπέργειων, των κάθε είδους φρεατίων όπως και κάθε άλλης κατασκευής αφορώσης σε έργα Πολ. Μηχανικού, εντός των ορίων του οικοπέδου τοποθέτησης του αντλιοστασίου. Ειδικά οι αγωγοί (προσαγωγός, υπερχείλισης και καταθλιπτικός αγωγός) πληρώνονται ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες τιμές της μελέτης μέχρι το τοίχωμα του Α/Σ. Η σύνδεσή τους με το Α/Σ συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του Α/Σ.

Για την πλήρη κατασκευή ενός αντλιοστασίου, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και κατά τα λοιπά όπως στα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή μονάδος : Εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (66.238) €

Άρθρο 12ο     Ηλεκτρομηχανολογικά  έργα Αντλιοστασίου Α6

Για την αναθεώρηση 

( ΗΛΜ 82  15% - ΗΛΜ 84 15% - ΗΛΜ 80 20% - ΗΛΜ 87 40% - ΗΛΜ 39  10%)
Το αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α6 τοποθετείται στην θέση που φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.Το αντλιοστάσιο αποτελείται από δυο υγρούς (φρεάτια) και έναν ξηρό χώρο (Οικίσκος) .

Οι δυο υγροί χώροι (φρεάτια) επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο πρώτος είναι το φρεάτιο εισόδου στο οποίο ευρίσκεται ο ανοξείδωτος εσχαροκάδος και ένα ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα με το οποίον είναι δυνατόν ν' απομονωθεί ο δεύτερος υγρός χώρος .Στο δεύτερο αυτό φρεάτιο συγκεντρώνονται τα λύματα απ' όπου και αντλούνται .Στον θάλαμο – δεξαμενή συγκεντρώσεως τοποθετούνται δυο αντλητικά συγκροτήματα (το ένα εφεδρικό) υποβρύχιου τύπου . Και τα δυο αντλητικά συγκροτήματα θα είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο σύστημα αναρτήσεως .

Τα χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων εμφαίνονται εις τον ακόλουθο πίνακα .

	α/α
	Παροχή σχεδιασμού
	Μανομετρικό ύψος (μ) ~
	Αριθμός αντλιών
	Ισχύς ηλεκτροκινητήρα αντλητ. συγκροτ.
	Παροχή αντλίας 
	Ισχύς αντλιοστασίου (kw)

	Α6
	30,9 λ/δλ
	35
	1+1
	~ 28 kw 
	30,9 λ/δλ
	56


Στο θάλαμο αντλήσεως, σε κατάλληλη θέση, τοποθετείται κατάλληλης ισχύος αναδευτήρας, ο οποίος εμποδίζει την δημιουργία ''κρούστας'' από λίπη και άλλα φερτά . Ο αναδευτήρας θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο σύστημα αναρτήσεως .

Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη , δηλ. η εκκίνηση και η στάση των αντλητικών συγκροτημάτων θα ελέγχεται από την στάθμη των λυμάτων .

Η στάθμη θα ελέγχεται από δυο ανεξάρτητα συστήματα .Το ένα , ηλεκτρόδια στάθμης , θα ελέγχει μόνο στάθμες συναγερμού (ανώτατες – κατώτατες) και όχι στάθμες λειτουργίας .Το δεύτερο , μετρητής στάθμης τύπου ''υπερήχων'' θα ελέγχει – καταμετρά συνεχώς την στάθμη στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου και κατάλληλο ενδεικτικό όργανο (ψηφιακό) που θα είναι εγκατεστημένο στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα θα την παρουσιάζει .

Η ροή θα καταμετράται συνεχώς με μετρητή παροχής τύπου Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κατάλληλου μεγέθους.Ενδεικτικό όργανο (ψηφιακό) εγκατεστημένο στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα θα παρουσιάζει συνεχώς τις διακυμάνσεις της παροχής .Το σύστημα του αυτοματισμού θα έχει τη δυνατότητα εναλλαγής της σειράς λειτουργίας των αντλιών για τον ισομερισμό του χρόνου λειτουργίας του .Για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού εντός της δεξαμενής θα υπάρχει ένας εκκενωτής με συρτοβαλβίδα απομονώσεως όπως φαίνεται στα σχέδια .

Η τροφοδότηση του αντλιοστασίου θα γίνει από δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ (380V/50Hz) . Στο αντλιοστάσιο προβλέπεται και η εγκατάσταση αυτόνομου δηζελοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 100 kva . Ευθύς ως παρουσιαστεί διακοπή τροφοδοσίας από το δίκτυο της ΔΕΗ αυτό θα εκκινεί μόνο του . Ευθύς δε ως ανιχνεύει την ύπαρξη τάσεως από το Δίκτυο της ΔΕΗ θα τίθεται αυτομάτως εκτός .

Τελικά ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει (μελέτη εφαρμογής) να προμηθεύσει και με κατάλληλο προσωπικό και μέσο να εγκαταστήσει όλα τ' απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα , εν τέλει δε να επιβλέψει επι 12μηνο την λειτουργία των παρακάτω αναφερόμενων και στην συνέχεια λεπτομερώς στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της μελέτης περιγραφομένων ειδών .

1. Τον προβλεπόμενο εσχαροκάδο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 L) με το σύστημα ανάρτησης του .

2. Το προβλεπόμενο ηλεκτροκίνητο (τριφασικό) θυρόφραγμα .

3. Τα προβλεπόμενα αντλητικά συγκροτήματα (2) εφοδιασμένα με τα κατάλληλα συστήματα ανάρτησης .

4. Τον προβλεπόμενο αναδευτήρα (Mixer) εφοδιασμένο με το κατάλληλο σύστημα ανάρτησης .

5. Τους προβλεπόμενους (2) ομαλούς εκκινητές (Soft-Starters) .

6. Τις συρτοβαλβίδες καταθλίψεως και τις βαλβίδες αντεπιστροφής των αντλητικών συγκροτημάτων . Οι υδραυλικές συσκευές θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (τουλάχιστον GGG 40) κατάλληλες για λύματα . Θα φέρουν εποξειδική βαφή πάχους τουλάχιστον 250 μm .

7. Τα ειδικά τεμάχια από ανοξείδωτο χάλυβα (304 L) .

8. Την ειδική αντιπληγματική βαλβίδα από ελατό χυτοσίδηρο (GGG 40) μ' εποξειδική βαφή πάχους 250 μm .

9. Τις σωληνώσεις καταθλίψεως των αντλητικών συγκροτημάτων , τις σωληνώσεις εκκένωσης , αντιπληγματικής προστασίας κ.λ.π. από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304L) .

10. Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα με γενικό πεδίο , πεδία αντλητικών συγκροτημάτων , Soft Starters , PLC για τον αυτοματισμό κ.λ.π.

11. Αυτόματο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος τουλάχιστον 100 Kva με τον κατάλληλο προς τούτο ηλεκτρικό πίνακα , συσκευή φόρτισης συσσωρευτή , Δεξαμενή πετρελαίου κ.λ.π.

12. Ολες οι απαιτούμενες καλωδιώσεις για την κίνηση των αντλητικών συγκροτημάτων , του αναδευτήρα (HO7RNF) και τις συνδέσεις των οργάνων .

13. Ολες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις για τον φωτισμό κ.λ.π. (ΝΥΥ) .

14. Τον ζητούμενο μετρητικό εξοπλισμό (Παροχή , στάθμη κ.λ.π. με τ' αντίστοιχα ψηφιακά ενδεικτικά όργανα στην πρόσοψη του Ηλεκτρικού πίνακα .

15. Την εγκατάσταση εξαερισμού με τον κατάλληλο εξαεριστήρα (Κατάλληλο γι' αέρια επιβαρημένα με H2S).  

16. Την εγκατάσταση απόσμησης με τους αναγκαίους αεραγωγούς και τις απαραίτητες δικλείδες απομόνωσης .

17. Ολον τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό όπως σκάλες πρόσβασης θερμογαλβανισμένες , θερμογαλβανισμένες σχάρες καλωδίων , καπάκια φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατάλληλα για τις συνθήκες φόρτισης που επικρατούν κ.λ.π.

18. Ολες τις βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως γειώσεις (θεμελιακή και τρίγωνα γειώσεως) ,  πυρόσβεση (λόγω ύπαρξης Η/Ζ και Δεξαμενής πετρελαίου ύδρευσης , αποχέτευσης , φωτισμού (εσωτερικού – εξωτερικού) , ομβρίων και ηχομόνωσης του οικίσκου (μηχανοστασίου) .

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ανταλλακτικά των αντλητικών συγκροτημάτων , του Η/Ζ σύμφωνα με κατάσταση που υπάρχει στα συμβατικά τεύχη , το φορητό υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα για την εκκένωση του υγρού θαλάμου κ.λ.π.

Όλα τα μηχανήματα , συσκευές , υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει – εγκαταστήσει ο Ανάδοχος θα είναι καινούρια , άριστης ποιότητας και θα προέρχονται υποχρεωτικά και επι ποινή αποκλεισμού από εταιρίες πιστοποιημένες με ISO . Υλικά που δεν θα πληρούν τον παραπάνω όρο δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα αποξηλούνται.

Τιμή μονάδος : Εκατό μία χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε  (101.715) €

Β.    ΥΔΡΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο  1ο  :   Αγωγοί ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς                                                                                                                                

Άρθρο  2ο  :  Φρεάτια ύδρευσης-
Άρθρο  3ο :   Χυτοσιδηρές δικλείδες συρταρωτές
Άρθρο  4ο :   Συσκευές αερεξαγωγών
Άρθρο  5ο : 
 Υδροληψίες ύδρευσης

Άρθρο  6ο  :  Φρεάτιο υδρομέτρου
Άρθρο  7ο :  Πυροσβεστικός κρουνός

	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ …………
	ΕΡΓΟ :
	"Ύδρευση περιοχής ……………………….".


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A. Όλες οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου, μαζί με το εργολαβικό ποσοστό, αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένης εργασίας, η προμηθείας υλικών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες. Προμήθειες και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν Τιμολόγιο, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και εκείνες οι οποίες τυχόν δεν κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση των εργασιών, περιλαμβάνονται στις τιμές του παρόντος.

B. Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου μαζί με το εργολαβικό ποσοστό, περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου και τις εξής δαπάνες και έξοδα (έστω κι αν δεν κατονομάζονται ρητά στα οικεία άρθρα):

01.  Οι οποιασδήποτε φύσεως δαπάνες για το οποιασδήποτε φύσεως προσωπικό (εργατοτεχνικό , διοικητικό κ.λπ.), δηλαδή μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες, αποζημιώσεις και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες ως και για νυκτερινή εργασία για την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας εργασίας και Επικουρικής ασφάλισης των Ταμείων, ανεξάρτητα αν το έργο εκτείνεται εντός ή εκτός ασφαλιστικής περιοχής ή δεν υπάγεται όλο το έργο στις περί ΙΚΑ διατάξεις, δώρα εορτών, επίδομα και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων.

02.  Οι δαπάνες προμήθειας επί τόπου των έργων και μέχρι της θέσεως που θα χρησιμοποιηθούν με τη δαπάνη ενσωματώσεώς τους στα έργα μεταφοράς, κατεργασίας, φθοράς και τυχόν απομειώσεως, αποθηκεύσεως και διαφυλάξεως όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών γενικά μη ρητά κατονομαζομένων στο παρόν Τιμολόγιο, απαραιτήτων όμως για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων.

03.  Οι δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών, απαραίτητων για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και όπως και των συστημάτων αντιστηρίξεως ή υποστηρίξεως των σκαμμάτων για την εκτέλεση του έργου σε όρυγμα ή σε στοά.

04.  Οι κάθε φύσεως προμήθειας ή μισθώσεως, λειτουργίας συντηρήσεως και επισκευών των κάθε φύσεως εργαλείων και μηχανημάτων των απαιτουμένων για την εκτέλεση των έργων συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μεταφορών προσεγγίσεων, μετατοπίσεων και απομακρύνσεων των εν λόγω μηχανημάτων ως και των δαπανών εκ φθοράς ή απομειώσεως των εργαλείων και εφοδίων γενικά.

05.  Οι πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών που προκύπτουν από το μικρό πλάτος  των δρόμων απ’ όπου διέρχονται οι αγωγοί, από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ως και οι δαπάνες οι απαιτούμενες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, με άνοιγμα το απαιτούμενο για τη γεφύρωση των σκαμμάτων.

06.  Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων κινητών ή μη, οι δαπάνες μεταφοράς προσεγγίσεως και απομακρύνσεως και τέλος καθημερινής καλύψεως σκαμμάτων με σιδηρά φύλλα (λαμαρίνες) όπου τούτο απαιτείται προς αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ως και ξύλινα φράγματα αντιστηρίξεως χωμάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

07.  Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μέτρων ασφαλείας και ειδικών προειδοποιητικών και προστατευτικών περιφραγμάτων και σημάτων φωτεινών ή μη. Επίσης οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λήψη προσθέτων μέτρων ασφαλείας και πρόσθετων ειδικών προειδοποιητικών και προστατευτικών περιφραγμάτων όπου αυτά κρίνονται απαραίτητα λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου των οδών, δηλαδή οι δαπάνες των πρόσθετων κατασκευών που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τις υποδείξεις των Αστυνομικών Αρχών, και της Υπηρεσίας, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα, των διερχομένων από τα σημεία όπου κατασκευάζονται αυτά, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά μήκος του εργοταξίου και γενικά κάθε μέτρο προς αποτροπή τυχόν ατυχημάτων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση, κατά μήκος των έργων και σε σημαντικά τμήματα προ και μετά από αυτά, φωτεινών πινακίδων και σημάτων (αναλάμποντες φανοί κ.λπ.), λειτουργούντων κατά τη διάρκεια της νύκτας.

08.  Οι δαπάνες διανοίξεως τομών ή οπών επί των τοιχωμάτων υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων για τη δημιουργία συνδέσεως συμβαλλόντων αγωγών.

09.  Οι δαπάνες καθυστερήσεων από κατασκευαστικές δυσχέρειες εξ αιτίας της παρουσίας αγωγών Κοινής Ωφελείας ή παρεμβάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, με επακόλουθο τη μειωμένη απόδοση των εργατοτεχνιτών ή αδυναμία χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων ή λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκύπτουν από τη θέση κατασκευής του έργου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους δοκιμαστικές τομές (σε όση έκταση απαιτηθούν) για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των αγωγών Κοινής Ωφελείας, με ευθύνη του αναδόχου σε συνεργασία και με τους αντίστοιχους Οργανισμούς, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

10.  Οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, όπου αυτές απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών κ.λπ. συμβατικών τευχών της εργολαβίας ως και των ισχυουσών διατάξεων, εγκυκλίων, πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών κ.λπ.

11.  Οι κάθε φύσεως δαπάνες χαράξεων, πασσαλώσεων, χωροσταθμίσεων, λήψεως διατομών, εγκαταστάσεως υψομετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οριζοντιογραφικής απεικονίσεως αυτού σε πινακίδες 1:500 και καταμετρήσεων και επιμετρήσεων γενικά.

12.  Ολες οι αναγκαίες δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς εγκατάστασης λειτουργίας, συντήρησης κ.λπ. οποιουδήποτε καταλλήλου συστήματος για την εξασφάλιση πλήρους φωτισμού και αερισμού για τη λειτουργία και σήμανση των εργοταξίων και εκτέλεση των έργων σε όρυγμα ή σε στοά και κάθε βοηθητικού έργου.

13.  Οι δαπάνες για τη σύνταξη του μητρώου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ., όπως και η σύνταξη των Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ. και Π.Π.Ε., προ της ενάρξεως των εργασιών και κατά την διάρκεια της κατακευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. της μελέτης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

14.  Ολες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας, για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εφαρμοζόμενες στα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Η., βάσει του οικείου άρθρου της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Διακηρύξεως (εκτός του Φ.Π.Α.), καθώς και οι δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών επ’ ονόματι των αρμοδίων φορέων, καθώς και η δαπάνη από ενδεχόμενη κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. Επίσης οι δαπάνες εκδόσεως εγγυητικών επιστολών επ΄ ονόματι των αρμοδίων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246/22.10.80) για την αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων καθώς και η δαπάνη από ενδεχόμενη κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.

15.  Οι δαπάνες Πινακίδων ενδεικτικών και εκτελουμένων έργων σε μέγεθος και τύπο που προβλέπεται από την μελέτη ή θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

16.  Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων, διανοίξεως δοκιμαστικών τομών για την έρευνα του υπεδάφους και συντάξεως της μελέτης και των σχεδίων εφαρμογής, όπως αυτά περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ., όπως επίσης και μελετών μικρών τεχνικών έργων που πιθανά θα απαιτηθούν κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Αν από τη μελέτη εφαρμογής προκύψουν διαφοροποιήσεις (εκτός από το μήκος), οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο.

Επισημαίνεται ότι ουδεμία εργασία θα γίνεται προ της εγκρίσεως της μελέτης και των σχεδίων εφαρμογής που θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

17.  Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιασδήποτε φύσεως επιστρώσεις επ’ αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) ως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προερχομένων προϊόντων εκ των εν λόγω εργασιών κ.λπ.

18.  Ρητά αναφέρεται ότι για τη χάραξη των σκαμμάτων θα χρησιμοποιείται νήμα και χρώμα εκτοξευόμενο (spray). Για την κοπή της ασφάλτου σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους θα πρέπει να χρησιμοποιείται απαραίτητα ασφαλτοκόπτης, εκτός αν προβλέπεται ρητά από τη μελέτη του έργου η ολική αφαίρεση του οδοστρώματος.

19.  Οι δαπάνες για τις αγκυρώσεις (α)των αγωγών (ειδικά παρεμβύσματα αγωγών - σώματα αγκύρωσης) (β)των ειδικών τεμαχίων, και (γ)των συσκευών των δικτύων ύδρευσης, με σκυρόδεμα ή με όποιοδήποτε τρόπο κριθεί δόκιμος, και πάντα σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

20.  Οι δαπάνες διακηρύξεως της εργολαβίας, δημοσιεύσεως κ.λπ. με τις τυχόν επαναλήψεις της, δαπάνες συμφωνητικού κ.λπ..

21.  Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως έναντι ατυχημάτων του εργολάβου και του προσωπικού του ή τρίτων, όπως επιβλεπόντων, διερχομένων πεζών και τροχοφόρων.

22.  Τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στο άρθρο 23 κ.λπ. του Π.Δ 609/85.

23.  Τις δαπάνες της εκτελέσεως μέρους ή του συνόλου εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεση τους με μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για εκτέλεση της εργασίας, πλην των περιπτώσεων όπου στην περιγραφή άρθρων του τιμολογίου προβλέπεται τιμολόγιση εργασιών εκτελουμένων χωρίς μηχανικά μέσα.

24.  Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, σύνταξη μηκοτομής, διατομών, αποτυπώσεων, οριζοντιογραφίες σε πρωτότυπα και σε πέντε (5) αντίγραφα, και σε ψηφιακή μορφή, των τμημάτων του έργου, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες του Τιμολογίου, υποχρεωμένου του αναδόχου να διαθέτει στο έργο κατάλληλο προς τα ανωτέρω τεχνικό προσωπικό. Παρομοίως τις δαπάνες  υπαίθρου και γραφείου για την παραλαβή των υλικών  και την σύνταξη των επιμετρητικών στοιχείων σε πέντε (5) αντίγραφα. 

25.  Τις δαπάνες για ενοικίαση και διαμόρφωση μεγάλων χώρων για την χρησιμοποίηση των για αποθήκευση και παραλαβή αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων και για την παρασκευή των πάσης φύσεως σκυροδεμάτων. Στους πιο πάνω χώρους θα πρέπει να γίνει με δαπάνες του αναδόχου κατάλληλη διαμόρφωση και εν συνεχεία επίσης με δαπάνες του αναδόχου, διάστρωση και συμπύκνωση αργού υλικού της ΠΤΠ Ο150, ή καταλλήλου αμμοχάλικου κ.λπ.

Δεν επιμετρούνται ούτε πιστοποιούνται οι τυχόν πρόσθετες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές του αργού υλικού, ασφαλτομιγμάτων, προϊόντων εκσκαφής κ.λπ., λόγω προσωρινής αποθέσεως τους στο εργοτάξιο ή σε άλλες κατάλληλες θέσεις για αποθήκευση.

26.  Τις δαπάνες ιδρύσεως με την αποκάλυψη και διαμόρφωση των αναγκαίων χώρων και των προσπελάσεων τους καθώς και τις δαπάνες δημιουργίας και συντηρήσεως προσπελάσεων προς τις υφιστάμενες, ή νέες πηγές λήψης αργών υλικών (κοίτη χειμάρρων, ή ποταμών, λατομεία, ορυχεία).

Ομοίως και τις δαπάνες αποζημιώσεων αυτών που έχουν δικαιώματα στους πιο πάνω χώρους  προσπελάσεων και πηγών λήψεως υλικών.

27.  Τις δαπάνες για την λήψη των επιβαλλομένων εκτάκτων μέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστάσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), σύμφωνα με την παραγ. 2.4.5 της ΠΤΠΧ1 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Τις δαπάνες για την λήψη των επιβαλλομένων εκτάκτων μέτρων προστασίας σε περιπτώσεις κινδύνων από την κατασκευή του έργου σε παρακείμενες κατασκευές (οικοδομές, πεζοδρόμια, οδοί κ.λπ.)

28.  Συμβατικός συντελεστής συμπύκνωσης. Για τον υπολογισμό του όγκου των ασυμπίεστων υλικών, συμβατικά ορίζεται ότι 1 μ3 υλικού γαιοημιβραχώδους ή βραχώδους σύστασης, μετρούμενο στο όρυγμα δίνει 1,25 μ3 υλικού ασυμπίεστου όταν μετράται σε σωρούς ή επί του αυτοκινήτου.

29.  Κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη απαραίτητη όμως για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών για την πλήρη, σύμφωνα με το παρόν και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αυτής αρχές, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση  και λειτουργία του έργου.

30.  Διευκρινίζονται και επισημαίνονται τα εξής :

α. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το εργολαβικό ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα και το όφελος, που στην προκειμένη εργολαβία καθορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) και καταβάλλεται στον Εργολάβο στις οικείες πιστοποιήσεις και εντολές πληρωμών, προστιθέμενο στο τελικό άθροισμα της αξίας όλων των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 εκτελεστικό του Ν.Δ 1418/84 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων.

β. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου καθώς και στα γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου (18%), δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. Ν. 1642/86).

γ. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που υπολογίζεται επί της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου ή επί της αντίστοιχης δαπάνης πιστοποίησης βαρύνει τον κύριο του έργου (Δ.Ε.Υ.Α…...) και υπόχρεος καταβολής του είναι ο ανάδοχος (άρθρο 3, άρθρο 5 παρ.3, άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 13 του Ν. 1642/86).

ε. Ολοι οι φόροι και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του έργου και αφορούν κάθε φύσης πόρους (εκτός του Φ.Π.Α.), τέλη, εισφορές, δασμούς κ.λ.π. με βάση τα όσα καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
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ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αρθρο 1o     Αγωγοί ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.

Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας)

Για ένα μέτρο  μήκους αγωγού μεταφοράς ποσίμου νερού  από πολυαιθυλένιο, χρώματος μπλε, ή οποιουδήποτε άλλου πληρούντος τις προδιαγραφές, 10 ατμ. , 3ης γενιάς  ΡΕ 100, σύμφωνα με τα CEN TC  155/NG  12/20 . 1/Ν110 και TC 155/20 . 2/N1002 REV  και σύμφωνα με την αντίστοιχη Τ.Π.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων  από πολυαιθυλένιο (ταυ, συστολών, καμπυλών, λαιμών, πωμάτων) επί τόπου των έργων, από οποιαδήποτε  απόσταση και πηγή προέλευσης αυτών εντός ή εκτός της χώρας , η προσέγγιση  αυτών στο σκάμμα, η τοποθέτηση, η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ των ή σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο, η δοκιμασία των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο, η χρήση ή απόσβεση των μηχανημάτων σύνδεσης ή κοπής, η τυχόν απαιτούμενη κοπή και φρεζάρισμα των άκρων  και κάθε άλλη βοηθητική εργασία μη περιλαμβανομένη  στα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου , απαραίτητη  όμως για την τοποθέτηση του σωλήνα  και την πλήρη διαμόρφωση του αγωγού.

Περιλαμβάνονται η σύνδεση των σωλήνων  , οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης των πάσης φύσεως  ειδικών τεμαχίων εκ χυτοσιδήρου ή χάλυβα και οι δαπάνες των σωμάτων αγκυρώσεως.

.  Για την προμήθεια και κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού ύδρευσης, από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, με ποιότητα υλικού, διαστάσεις κ.λπ. στοιχεία σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης, με τους αντίστοιχους συνδέσμους, πλήρως τοποθετημένου σε αγροτική ή ασφαλτοστρωμένη οδό ή σε οδό από σκυρόδεμα, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, μετά των ειδικών τεμαχίων, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων, και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, ήτοι για την προμήθεια σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων, μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και πηγή προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, φθορά, προσέγγιση μέχρι την τάφρο, ικανοποιητική τοποθέτηση, σύνδεση και την διενέργεια των απαιτουμένων δοκιμασιών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε τυχόν απαιτουμένη άντληση υπογείων νερών, ή τυχόν εξυγίανση εδάφους, οι εκσκαφές, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο, όπως και οι κάθε είδους επιχώσεις του αγωγού, και επιστρώσεις οδοποιϊας.

Ειδικώτερα στο παρόν άρθρο κατασκευής του αγωγού, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, περιλαμβάνεται :

1. Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουμένων ερευνών (ερευνητικών τομών και γεωτρήσεων), τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και την ενημέρωση για τη θέση και το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω. και τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των υφιστάμενων αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α…….., που πρόκειται να συναντηθούν, και η ανασχεδίαση της όδευσης του αγωγού οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, λαμβανομένων υπόψιν όλων των τυχόν συναντωμένων εμποδίων και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τ.Π. καθορίζεται, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.

2. Η διάνοιξη , επίχωση, αποκατάστσαση ενός τρέχοντος μέτρου μήκους ορύγματος ανοικτού ή σε στοά για την τοποθέτηση του αγωγού των παρακάτω αναφερομένων διατομών, κατασκευαζομένων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, κάτω από το οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο οδών περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α……..., ή εντός χειμάρρου και γενικά όπου προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης, διαστάσεων ως τα εγκεκριμένα τυπικά σχέδια αγωγού αντίστοιχης ονομαστικής διατομής, με πρανή κατακόρυφα ή κεκλιμένα ως προς την κατακόρυφο, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων κυρίων ή βοηθητικών εργασιών για την πλήρη αποπεράτωση και μόρφωση του ορύγματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποψίλωση της περιοχής κατασκευής του έργου από καλάμια και πάσης φύσεως φυτικές γαίες και γενικά καθαρισμός της περιοχής. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες προσωρινής εκτροπής των νερών του χειμάρρου έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του αγωγού κάτω από την κοίτη του, σταδιακά και τμηματικά, όπως επίσης και οι εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής των πρανών του χειμάρρου (σαρτζανέτια κλπ) στην προ του έργου κατάσταση

 Πέραν των ανωτέρω, στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών, που λεπτομερώς αναφέρονται παρακάτω :

α) Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών αφετηριών, τη χάραξη του αγωγού, την πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική τοποθέτηση και εξασφάλιση αυτού, και τον έλεγχο προ και μετά την κατασκευή του κ.λπ.

β) Η με το κατάλληλο ειδικό μηχάνημα (ασφαλτοκόπτη με τροχό) χάραξη και τομή οδοστρώματος, στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγματος για την κατασκευή του αγωγού, με επιμέλεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του υπολοίπου εκτός ορίων ορύγματος οδοστρώματος και η τυχόν κατάπτωση μέρους αυτού, η τομή τυχόν κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων και γενικά κάθε τομή τυχόν εμποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγμάτων ή στοών. Επίσης η καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε είδους οδοστρώματος σε οιοδήποτε πάχος ή έκταση απαιτείται.

γ) Η εκσκαφή των ορυγμάτων οιασδήποτε ποσότητας, εντός κατοικημένης περιοχής, επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους, βραχώδους) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών μέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωμάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών) οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, με πλάτος ορυγμάτων το απαραίτητο για την ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, όχι μικρότερο όμως του πλάτους του προσδιοριζομένου στα τυπικά σχέδια ανά διατομή, οιουδήποτε βάθους.

Η εκσκαφή ορυγμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή μηχανημάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής του αναδόχου, σε ξηρό έδαφος ή μέσα σε νερό οιασδήποτε στάθμης ηρεμούσας ή υποβιβαζομένης με άντληση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι κάθε είδους αντλήσεις υπογείων υδάτων με αντλητικό συγκρότημα αντλίας 4 ιντσών ή μεγαλύτερο, με το αναγκαίο εργατοτεχνικό προσωπικό, τα καύσιμα, τις σωληνώσεις, τις μεταφορές και με οποιανδήποτε άλλη εργασία απαιτείται. Συμπεριλαμβάνεται επίσης και η δαπάνη για την εκσκαφή και τοποθέτηση του αγωγού κάτω από υφιστάμενους αγωγούς κοινής ωφέλειας με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται και τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Περιλαμβάνεται η μόρφωση του πυθμένος και των πρανών για τη σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευή των αγωγών και κατά τα λοιπά όπως στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθορίζεται, διευκρινιζομένου ότι κατά την κατασκευή θα τηρείται σταθερό το προβλεπόμενο στη μελέτη ή σε τυχόν τροποποίηση αυτής υψόμετρο πυθμένος (ροής) του αγωγού, το δε σκάμμα θα εκβαθύνεται κατάλληλα κατά το αναγκαίο πάχος του υποστρώματος του αγωγού.

Οι δαπάνες της εκσκαφής, της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθμένα και οι δαπάνες κατασκευής του στραγγιστηρίου που πιθανόν θα απαιτηθεί, (στραγγιστήριο-φίλτρο από αμμοχάλικο, διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες μέσα σε αμμοχάλικο, εξυγιαντική στρώση σκυροδέματος εφόσον απαιτούνται κλπ. σύμφωνα με την αντίστοιχη Τ.Π.), όπως επίσης και οι τυχόν αντλήσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, συμβατικώς συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τιμή μονάδος του αγωγού, σε οσηδήποτε τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε εμφανισθεί η ανάγκη τέτοιων εργασιών. Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα πρέπει να κατασκευαστεί, θα γίνει μετά από πρόταση του αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας ή μετά από σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται επίσης: Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων όγκων σκυροδεμάτων αόπλων ή οπλισμένων, λιθοδομών και οιωνδήποτε τεχνικών έργων (περιλαμβανομένων τοίχων αντιστηρίξεως, κοιτοστρώσεων). Η πρόσθετη δαπάνη που δημιουργείται από την ανίχνευση, συνάντηση, υποστήριξη και προστασία των πάσης φύσεως έργων κοινής ωφέλειας (σωληνώσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, καλώδια ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) και κάθε άλλη δαπάνη βοηθητικών εργασιών απαραίτητων για την εκτέλεση των εκσκαφών σύμφωνα με την αντίστοιχη Τ.Π. και τα σχέδια. Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωμένων αγωγών αποχετεύσεως, οποιουδήποτε υλικού με τις τυχόν επενδύσεις τους, ομβρίων και ακαθάρτων, φρεατίων επισκέψεως και συμβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς ομβρίων, αγωγών υδρεύσεως, κ.λπ., ως επίσης και η επανακατασκευή τούτων με τις αυτές διαστάσεις και την αυτή ποιότητα ως ήσαν και πρότερον και η οποία θα εκτελείται μετά την κατασκευή του απαιτούμενου τμήματος του αγωγού και σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

δ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου υλικού και των οιωνδήποτε τυχόν απαιτουμένων εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε έκταση ήθελε απαιτηθεί για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση και εκτίμηση του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα ή ζημιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι απαιτείται αντιστήριξη των πρανών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ειδική αντιστήριξη που κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα στο τμήμα του αγωγού που θα τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος με χρήση πασσαλοσανίδων ή με χρήση μεταλλικών πετασμάτων ενδεικτικού τύπου KRINGS, οποιουδήποτε τύπου κατασκευαστή και βάρους ανά στοιχείο, σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος που εκτελείται ικανοποιητικά με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάμματος που εφαρμόζεται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αντιστήριξη με μαδέρια ή ξύλινες πασσαλοσανίδες.. Στην τιμή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη εργασία η οποία δεν αναφέρεται σαφώς αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των αντιστηρίξεων με μεταλλικά στοιχεία τύπου Krings. Συνήθως οι αντιστηρίξεις αυτές κατασκευάζονται για βάθη εκσκαφής μεγαλύτερα των 3,00 μ. όμως είναι δυνατόν σε ορισμένες θέσεις της εργολαβίας να κατασκευάζονται αντιστηρίξεις σε βάθη μικρότερα των 3,00 μ., εφ’ όσον το έδαφος εκσκαφής εμφανίζει προβλήματα που καθιστούν επιβεβλημένη την αντιστήριξη.

Περιλαμβάνεται η δαπάνη για ενοικίαση και χρήση, για όλα τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους, τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υλικών που χρειάζονται, ως και η εργασία πλήρους κατασκευής της αντιστήριξης, βαθμιαίας καταβίβασης των μεταλλικών πλακών εντός του σκάμματος, έμπηξης, αποσύνδεσης και βαθμιαίας ανέλκυσης αυτών σε συνδυασμό με τις εκτελούμενες εργασίες εγκιβωτισμού και επίχωσης των σωλήνων και αποφυγή του κινδύνου καταπτώσεων και σπηλαιώσεων εκ των αποκαλυπτομένων παρειών και καθιζήσεων του εγγύς χώρου, την εργασία κάθε είδους μηχανήματος ή χειρωνακτική όπου χρειαστεί και απομακρύνσεως των υλικών για την επαναχρησιμοποίησή τους, η φθορά και απομείωση κατά τη χρησιμοποίηση και απομάκρυνση των υλικών κ.λπ. και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω αδυναμίας αφαιρέσεως της αντιστήριξης για οποιοδήποτε λόγο, κατά δε τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

Περιλαμβάνεται ακόμη η αντιστήριξη των στύλων ΔΕΗ ή ΟΤΕ προς αποφυγή κινδύνου πτώσης κατά την εκσκαφή του ορύγματος πλησίον των στύλων, κατά την κρίση του αναδόχου που φέρει ακεραία την ευθύνη, ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, δηλ. φθορά υλικών (ξυλείας, συνδέσμων κ.λπ.) και εργασίας αντιστήριξης, αποσύνθεσης και απομάκρυνσης.

ε) Οι αναγκαίες εργασίες προσωρινής ή μονίμου αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των παροδίων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάμματος, είτε διήκουν κατά μήκος αυτού, για την αποτροπή προκλήσεως ζημιών εξ αιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή μετά από αυτή, όπως και η πριν από την επίχωση του σκάμματος κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρμοδίου Ο.Κ.Ω., μονίμου εγκιβωτισμού των αγωγών αυτών, όπως επίσης και η τυχόν αναγκαία προσωρινή μετάθεση και στη συνέχεια επανατοποθέτησή τους.

Εφόσον είναι αναγκαία η οριστική μετάθεση των αγωγών ή καλυμμάτων ή φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω., αυτή εκτελείται υπό του αρμοδίου Οργανισμού, ή μετά από άδειά του, με μέθοδο που θα προκρίνει η Υπηρεσία και με δαπάνες του εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α……...), μετά από σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

στ) Αναπέταση, φορτοεκφορτώσεις και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος του σκάμματος (ορύγματος ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και μέσου, της απολύτου εκλογής του αναδόχου και εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόμενη υπό της Αστυνομίας προς προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των πλεοναζόντων, προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους απορρίψεως, και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

ζ) Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωμάτων, προστατευτικών εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, ρυθμιστικών της κυκλοφορίας σημάτων και φώτων, φωτεινών πινακίδων κατά τη διάρκεια της νύκτας και γενικά κάθε δαπάνη για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα υποδειχθούν από τις Αστυνομικές Αρχές και την Υπηρεσία.

Η κατασκευή προσωρινών διαβάσεων, η προσωρινή κάλυψη του σκάμματος και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής απαραίτητης για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων γύρω από τα έργα.

η) Αμμώδες υπόστρωμα εδράσεως των αγωγών, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π. με την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, προσέγγιση και διάστρωση της άμμου σε οποιαδήποτε θέση για την έδραση των σωλήνων.


Η άμμος θα διαστρώνεται στον πυθμένα του χάνδακα σε όλο το πλάτος του και σε πάχος 10 εκ. για έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, και 15 εκ. για έδαφος βραχώδες. Η διάστρωση, ελαφρά συμπύκνωση και μόρφωση της άμμου θα γίνεται με επιμέλεια και τα τελικώς διαμορφούμενα υψόμετρα για έδραση των σωλήνων θα επιτευχθούν με ακρίβεια  +1 εκ.


Στην περίπτωση που η στάθμη ροής των αγωγών είναι εντός υδροφόρου ορίζοντα, προβλέπεται και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ο εγκιβωτισμός των με σκυρόδεμα πάχους τουλ. 20 εκ περιμετρικά του αγωγού.


θ) Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλέγματος προστασίας του αγωγού, χρώματος μπλέ, πλάτους περ. 30 cm, βάρους 70 gr/τρέχον μέτρο, και αντοχής σε εφελκυσμό 300 Kgr/μ.μ., στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση.

ι) Επαναπλήρωση των ορυγμάτων αγωγών και φρεατίων όπως περιγράφεται παρακάτω, και αναλυτικά στις σχετικές Τ.Π.:

Πάνω από σωλήνες που δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται υλικό από άμμο λατομείου. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις της άμμου, η έκκριψη, η διάστρωση συμμετρικά εκατέρωθεν, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα και η συμπύκνωση μέχρι αρνήσεως με εγκεκριμένα μέσα, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν βλάβης στους αγωγούς. Η ζώνη του υλικού αυτού θα καλύπτει το ανωράχιο των αγωγών σε πάχος τουλάχιστον 0,25 μ.


Πάνω από την άμμο η επανεπίχωση θα αποτελείται από υλικό κατάλληλο για βάσεις οδοστρωμάτων σύμφωνα με την Τ.Π. Ο150 του Υ.Δ.Ε. (το υλικό τούτο αναφέρεται στα σχέδια και σε άλλα συμβατικά τεύχη ως "υλικό 3Α" ), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του θραυστού υλικού, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες μεταφορές, η συμπύκνωση με τη χρησιμοποίηση δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής και η δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1500 Μ3 περίπου συμπυκνωμένου όγκου και γενικά εργαστηριακές δοκιμές κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εξακρίβωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης και της συμπυκνώσεως που έχει επιτευχθεί σε διάφορα βάθη. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος απο 90%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR). Οι αυτές απαιτήσεις ισχύουν και για επανεπιχώσεις πάνω από σκυροδέματα χυτά επί τόπου. Η επαναπλήρωση του ορύγματος θα γίνεται μέχρι τη στάθμη -0,30 μ. κάτω από την ερυθρά του δρόμου.

Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνονται και η διάστρωση των τυχόν απαιτηθησομένων εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου προς πλήρωση ενδεχομένων επί πλέον εκσκαφών, προς απομάκρυνση των ακαταλλήλων εδαφικών στρωμάτων, για τη θεμελίωση του αγωγού και των συνδετηρίων τμημάτων αγωγών, μετά της διαβροχής, κυλινδρώσεως, τυπάνσεως και πάσης άλλης εργασίας ως αυτή αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθμός συμπιέσεως θα ελέγχεται από την Υπηρεσία με εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ια) Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ορύγματος που δημιουργήθηκε εξ αιτίας της εκσκαφής που αφορά το παρόν άρθρο του Τιμολογίου.
Στην περίπτωση ασφαλτικού οδοστρώματος, περιλαμβάνονται οι δύο στρώσεις οδοστρωσίας με υλικό της ΠΤΠ Ο155, ασφαλτικής προεπαλείψεως, συγκολλητικής επαλείψεως, ασφαλτικής στρώσεως βάσεως και στρώσεως κυκλοφορίας και κάθε άλλης εργασίας και υλικού που απαιτείται για την καλή, έντεχνη και σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας, όπως κατά τα λοιπά παρακάτω περιγράφεται, (γιά την πλήρη κατασκευή τους, περιλαμβανομένης κάθε είδους εργασίας και υλικού):

1) Στρώση βάσεως οδοστρώματος με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155, (υλικό 3Α) τελικού συμπεπυκνωμένου πάχους 0,20 μ. εκτελούμενη σε δύο στρώσεις των 10 εκ., σύμφωνα με τους όρους της Π.Τ.Π. Ο155, περιλαμβανομένης και της προμηθείας επί τόπου του έργου όλων των αναγκαίων υλικών, κατά τα λοιπά δε ως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Ο155. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR). Ο βαθμός συμπιέσεως όπως και το πάχος των στρώσεων, θα ελέγχεται με μέριμνα του αναδόχου, πριν την κατασκευή της ανωτέρας στρώσεως, με δειγματοληψίες από εγκεκριμένο εργαστήριο, που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Καμμία εργασία κατασκευής στρώσεως βάσεως ή ασφαλτικού, δεν θα εκτελείται προ της επιτυχούς εργαστηριακής έρευνας του υποστρώματος.

2) Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφαλτώτου επιφανείας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ - Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα (συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν γένει των υλικών επί τόπου των έργων), εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α201, περιλαμβάνουσα την δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου, του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου και λοιπών απαιτουμένων υλικών, τη δαπάνη φορτοεκφορτώσεως, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς τών ως άνω υλικών επί τόπου των έργων, τη δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος, περιλαμβανομένης και της αξίας του αντιϋδροφίλου παρασκευάσματος (θέρμανση, ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), πληρούντος τους όρους της Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασμό με τους όρους της Π.Τ.Π. Α206, τον καθαρισμό της υπό επεξεργασίαν επιφανείας με αυτοκίνητη ψύκτρα, τη μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL), ή άλλο μέσο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά της ενδεχόμενης επαναθερμάνσεως του διαλύματος προ της διαχύσεως και της ενδεχομένης διαστρώσεως αδρανούς υλικού επικαλύψεως μετά της αξίας του υλικού τούτου επί τόπου των έργων και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας.

3) Συγκολλητικές επαλείψεις επί ασφαλτικών προεπαλείψεων και ασφαλτικών επιστρώσεων, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ - 5 ή καθαράς ασφάλτου 180/220 ή ασφαλτικού γαλακτώματος ταχείας διασπάσεως, εκτελούμενες σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. ΑΣ - 12 και Α201 κατά τα λοιπά ως εις την ανωτέρω παρ. (2) του παρόντος και εν πάσει περιπτώσει ούτως ώστε, προκειμένου περί επαλείψεως επί το πρώτον προεπαλειφθείσης ανασφαλτώτου επιφανείας, να πληρούνται οι απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α 226 περί διπλής ασφαλτικής επαλείψεως “προς χρήσιν παντός είδους νέων βάσεων”.

4) Ασφαλτική στρώση βάσεως κατασκευαζομένη με θραυστό αμμοχάλικο τετελεσμένου συμπεπιεσμένου πάχους 50 χλστ., μετά της επουλώσεως των τυχόν προξενηθεισών επί των υποκειμένων στρώσεων φθορών, εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α 260 (ισοπεδωτική στρώση τύπου Β), συμπεριλαμβανομένης της προμηθείας του ασφαλτομίγματος και όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου, κατά τα λοιπά ως ορίζεται στην παρ. 8.4.1 της Π.Τ.Π. Α 260 και στην παρ. (3) του παρόντος μετά της διαμορφώσεως περιτυπώματος της οδού προς εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων υδάτων.

5) Στρώση κυκλοφορίας τύπου Α από ασφαλτικό σκυρόδεμα, τετελεσμένου συμπεπυκνωμένου πάχους 50 χλστ. εκτελούμενη κατά τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α 265 κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. (4) του παρόντος.

Η ασφαλτική στρώση βάσεως όπως επίσης και η στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις μελέτες συνθέσεως που θα προκύψουν με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Εργων (ποιότητα ασφάλτου, ποσοστά ασφάλτου, κενών αέρος, παιπάλης , διαβάθμιση αδρανών κ.λπ.).

Στην Υπηρεσία επιβλέψεως παρέχεται η δυνατότητα εκλογής και διαφόρου τρόπου αποκατάστασης του οδοστρώματος στις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται τούτο για την εξασφάλιση ομοιόμορφης συμπεριφοράς του υφισταμένου και του αποκαθισταμένου οδοστρώματος, ή σε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της συντήρησης του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες αποκατάστασης του οδοστρώματος, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Στη περίπτωση που το υφιστάμενο οδόστρωμα είναι από σκυρόδεμα, αντί για τις εργασίες των παραγράφων 2 έως 5 που αναφέρονται παραπάνω, η αποκατάσταση θα γίνεται με την διάστρωση σκυροδέματος, πάχους 12 εκ., ελαφρά οπλισμένου με ένα πλέγμα Τ131, με αρμούς διαστολής ανά 5,0 μ., βάθους τουλ. 8 εκ., είτε με την τοποθέτηση σανίδας κατά την σκυροδέτηση, είτε με την εκ των υστέρων κοπή με κατάλληλο κοπτικό μηχάνημα (το αργότερο μία εβδομάδα μετά την σκυροδέτηση, και με συνεχή διαβροχή για την αποφυγή ρηγματώσεων), σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση αγωγών σε χωματόδρομους ή μέσα σε ιδιοκτησίες η επίχωση του αγωγού άνω της στρώσεως άμμου θα γίνει με υλικό της ΠΤΠ Ο150.

Σε δρόμους από σκυρόδεμα που η αποκατάσταση θα γίνει με διάστρωση σκυρόδεματος  θα εφαρμοσθεί μείωση της αντίστοιχης τιμής κατασκευής του αγωγού κατά ποσοστό 10%.

Σε δρόμους που η αποκατάσταση θα γίνει μόνο με υλικο 3Α  της ΠΤΠ Ο155  θα εφαρμοσθεί μείωση της αντίστοιχης τιμής κατασκευής του αγωγού κατά ποσοστό 20%.
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα διενεργείται και σε πλάτος μεγαλύτερο από το πλάτος του ορύγματος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα μηχανήματα κατασκευής του αγωγού ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού εάν δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφη αποκατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη αποζημίωση. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει άμεση αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόμο κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώνει τα επί μέρους ορύγματα, προσωρινά, μέχρι τη τελική στάθμη του οδοστρώματος και να συντηρεί το οδόστρωμα σε καλή κατάσταση μέχρι την ασφαλτόστρωση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Στην συνέχεια και πριν την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται αποξήλωση - επανεκσκαφή μέχρι τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου, και στη συνέχεια θα γίνονται οι εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (παρ. 1-5).

Σε περίπτωση που σε κάποιο δρόμο για οποιονδήποτε λόγο, το οδόστρωμα καταστρέφεται σε ποσοστό άνω του 50%, ή και όπου καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη ότι θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος του δρόμου, ο ανάδοχος θα πρέπει να αποξηλώσει τα πλέον των ορυγμάτων τμήματα μέχρι τουλάχιστον τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου και στη συνέχεια να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (παρ. 1-5), ενιαία σε όλο το πλάτος του δρόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει η δυνατότητα, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος να αποξηλώσει απ’ αρχής όλο το υφιστάμενο οδόστρωμα χωρίς όμως να δημιουργεί πρόβλημα στα υφιστάμενα δίκτυα και γενικά στη προσπέλαση του δρόμου. Η Υπηρσεσία μπορεί να απαιτήσει την προσωρινή επανεπίχωση (για λόγους βατότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο) του τμήματος που αποξηλώνεται. Η επανεσκαφή και όλες οι επακόλουθες εργασίες (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές διαστρώσεις κ.λπ.) μέχρι τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου, ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες εργασίες (παρ. 1-5), όπως και όλες οι παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες δεν συνεπάγονται καμμία πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο αλλά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου.

Η προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόμων σε όση έκταση τυχόν απαιτηθεί, η επαναπλήρωση με θραυστό υλικό και γενικά η συντήρηση μέχρι την ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται καμμία πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα διενεργείται κατά αυτοτελή τμήματα έργου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος και τη επιτυχή διενέργεια όλων των δοκιμασιών που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη.

ιβ) Πλήρης αποκατάσταση τομής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα εάν αυτό εκσκαφεί για την κατασκευή των αγωγών ύδρευσης, με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα αναλογίας 300 χλγρ. τσιμέντου ποιότητας Β. 160 πάχους 0.15 μ. Περιλαμβάνονται ο ελαφρός οπλισμός με πλέγμα Τ92, όπως και όλα τα υλικά για την παρασκευή του σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά, η προσέγγιση επί τόπου της θέσεως χρησιμοποιήσεώς του, η έγχυση τού σκυροδέματος, η συμπύκνωση με δονητή μάζης ή επιφανείας και η μόρφωση των επιφανειών με μυστρί.

ιγ) Αρση και επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων ή πλακών πεζοδρομίου οποιουδήποτε τύπου, εάν αυτά εκσκαφούν για την κατασκευή του αγωγού. Τα αποκαθιστάμενα κρασπεδόρειθρα και οι πλάκες των πεζοδρομίων θα είναι απόλυτα ίδιας μορφής κατασκευής και ποιότητας με τα προϋπάρχοντα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, η αξία των πλακών που τυχόν θα αντικατασταθούν με νέες, η εργασία άρσεως των πλακών πεζοδρομίου, αποσυνθέσεως του υποστρώματος αυτών, καθαρισμού, τυχόν λαξεύσεως, επανατοποθετήσεως των πλακών, επί του πεζοδρομίου μέσω υποστρώματος σιμεντοκονιάματος και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου, σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.

ιδ) Επανακατασκευή των απαιτουμένων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως του έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά την διάρκεια κατασκευής του αγωγού ή τροποποιηθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξ αιτίας του παρόντος έργου εις οιονδήποτε μήκος ή διατομή για την κανονική λειτουργία των, ήτοι αγωγών ύδρευσης, ακαθάρτων ή ομβρίων, φρεατίων επισκέψεως και συμβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, εξωτερικών διακλαδώσεων, αγωγών άλλων εταιρειών, τεχνικών έργων δημόσιων ή ιδιωτικών κ.λπ. Η επανακατασκευή όλων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το επανακατασκευαζόμενο έργο δημόσιο ή ιδιωτικό ή αγωγός, να λειτουργεί κανονικά όπως και προ της καθαιρέσεως τούτου. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία για την πλήρη επανακατασκευή τούτων.

Διευκρινίζεται ιδιαίτερα, για τις συναντώμενες διακλαδώσεις εφ’ όσον αυτές εμποδίζουν την κατασκευή του έργου, ότι ο ανάδοχος θα προβαίνει στην καθαίρεση και επανακατασκευή τούτων (είτε μέσα στο πλάτος του σκάμματος του αγωγού είτε σε ολόκληρο το μήκος της διακλάδωσης), έτσι ώστε η επανακατασκευαζόμενη διακλάδωση να λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και εντολές της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στην ανοιγμένη σύνθετη τιμή μονάδας του αγωγού. Επίσης περιλαμβάνεται η προσωρινή σύνδεση όλων των παροδίων κτιρίων με προσωρινούς αγωγούς, εφ’ όσον διακόπτονται λόγω κατασκευής του έργου, για την ασφαλή παροχέτευση των ακαθάρτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής με όλες τις πρόσθετες εκσκαφές, καθαιρέσεις, αντιστηρίξεις κάθε τύπου, αποκαταστάσεις και επιχώσεις που ενδέχεται να χρειαστούν, περιλαμβανομένων και των αντλήσεων ακαθάρτων που ενδέχεται να χρειαστούν, μέχρι την οριστική σύνδεσή τους στον αγωγό ακαθάρτων.

ιε) Πλήρης κατασκευή αγωγών ύδρευσης, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι :
1) Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή τους και η προσέγγισή τους μέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης.

2) H τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεσδήποτε συνδέσεις), δοκιμασία σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Επίσης περιλαμβάνονται οι αγκυρώσεις των αγωγών (σώματα αγκύρωσης), από σκυρόδεμα ή από όποιοδήποτε υλικό κριθεί δόκιμο, πάντα μετά και από έγκριση της Υπηρεσίας.

3) Η τυχόν χρησιμοποίηση ξυλοτύπου.

4) Προσωρινή ασφαλής έμφραξη των άκρων του αγωγού, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την αποφυγή εισόδου φερτών υλών ή μικρών ζώων.

5) Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στον αγωγό από τυχόν πλημμύρες, καταπτώσεις, κ.λπ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού και γενικά του όλου έργου, από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των απαραίτητων μέτρων προστασίας του.

6) Ο πλήρης και επιμελής καθαρισμός του αγωγού, μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώματα, άλλα υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία.

7) Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη, ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικώτερα του όλου έργου και αν ακόμη δεν αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας.

8) Ειδικές διευκρινίσεις και εργασίες που περιλαμβάνονται στις τιμές του αγωγού. Ρητά αναφέρεται ότι στην ανοιγμένη τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου του Τιμολογίου περιλαμβάνονται :


(1) η δαπάνη καθαίρεσης εάν τούτο απαιτηθεί όλων των υπαρχόντων, μη εντεταγμένων στο δίκτυο αγωγών , σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.


(2) η κατασκευή προσωρινών αγωγών για την ύδρευση η αποχέτευση των παροδίων, για το χρονικό διάστημα μεταξύ καθαιρέσεως των υφισταμένων αγωγών και συνδέσεως των ακινήτων στους νεοκατασκευαζόμενους αγωγούς οι οποίοι θα έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση που προταθεί από τον ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία η αντιμετώπιση του προβλήματος με άλλο τρόπο (π.χ. αντλήσεις), η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

9) Η σύνδεση νέου αγωγού από πολυαιθυλένιο  3ης  γενιάς  με υπάρχον δίκτυο κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό (σκληρό P.V.C, αμιαντοτσιμέντο, χάλυβα) ήτοι  για τον ακριβή εντοπισμό  της υπάρχουσας σωλήνωσης σε συνεννόηση με το συνεργείο ύδρευσης του Φορέα διαχείρησης, την αποκάλυψη του γειτονικού με το σημείο σύνδεσης τμήματος του υπάρχοντος αγωγού με υπερεκσκαφή,  την εκκένωση του αγωγού με το κλείσιμο των δικλείδων και όλες τις καθυστερήσεις του προσωπικού που θα προκύψουν από την προετοιμασία αυτή.

Για ένα μέτρο μήκους προμήθειας και τοποθέτησης, πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 10ατμ., μετά των ειδικών τεμαχίων κλπ. κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τιμές μονάδος :

	Άρθρο τιμολογίου
	Φ
	Άρθρα αναθεώρησης
	%
	ΕΥΡΩ

(Ολογράφως)
	ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς)

	(1)
	(2)
	(3)
	
	(4)
	(5)

	1.1
	Φ 90
	ΥΔΡ 6081.1
	30%
	Τριάντα εννέα
	(39,00)

	
	
	ΥΔΡ 6068
	20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6069
	10%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6621.1
	30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α
	10%
	
	

	1.2
	Φ 125
	ΥΔΡ 6081.1
	30%
	Σαράντα επτά
	(47,00)

	
	
	ΥΔΡ 6068
	20%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6069
	10%
	
	

	
	
	ΥΔΡ 6621.1
	30%
	
	

	
	
	ΟΔΟ 4720.Α
	10%
	
	


Άρθρο  2ο  :  Φρεάτια ύδρευσης- 

(Για την αναθ. ΥΔΡ 6081.1 40%- ΥΔΡ 6328 50%   ΥΔΡ 6301 10% )

Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού  φρεατίου ύδρευσης ,δικλείδων, δικλείδων  - διακλάδωσης  ή ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδας - αερεξαγωγού ή φρεατίου εκκένωσης μετά του απαιτουμένου κυλινδρικού λαιμού αυτού, κατασκευαζομένου στην καθοριζόμενη από την μηκοτομή του αγωγού θέση, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου  με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό  σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης.

Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούμενη εκσκαφή ,αντιστηρίξεις πρανών και παρειών με οποιοδήποτε τρόπο τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προιόντων εκσκαφών, την  επίχωση του εναπομένοντος κενού με θραυστό υλικό λατομείου (3Α),πλήρης αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος, τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος τιμολογίου. Η τιμή περιλαμβάνει ακόμη την κατασκευή των τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών , το σκυρόδεμα ποιότητας  C16/20 για τα τοιχώματα του φρεατίου, την πλάκα επικάλυψης και τον λαιμό, τον οπλισμό  όπως φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια  της Υπηρεσίας , την κατασκευή  του σώματος του φρεατίου και του απαιτουμένου κυλινδρικού λαιμού, τη  διαμόρφωση στο δάπεδο του φρεατίου οπής αποστραγγίσεως και το υπόστρωμα έδρασης αυτού σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

1. Ο εξωτερικός  και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέματος , ανεξαρτήτως  μορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας  και άλλων υλικών  φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό , ικριώματα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί μέρους  εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουμένης  για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

2. Η διαμόρφωση του σώματος του φρεατίου, υποστρώματος κ.λ.π. σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας με οπλισμένα και άοπλα σκυροδέματα κατηγορίας C16/20, C12/15, περιεκτικότητας τουλάχιστον 350, 300  χγρ. τσιμέντου,  ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ανάλογου προϊόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επί μέρους επιβαρύνσεις , όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, πλην άντλησης, δοκιμές και ελέγχους, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

3. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός S500 (St IV) από ράβδους ευθύγραμμες για την κατασκευή του φρεατίου  μετά της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως  και μετά της επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως, μικροϋλικά  και κάθε άλλη  επί μέρους εργασία και δαπάνη απαιτουμένη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

4.Η διαμόρφωση στο δάπεδο οπής αποστραγγίσεως 20*30 εκ. σε μία γωνία του 

5. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη των εξωτερικών  επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα φρεατίου και λαιμός), περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επί μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με τις Τ.Π.

6. Διπλή επάλειψη των εσωτερικών επιφανειών σκυροδεμάτων με κατάλληλο στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, και του πεζοδρομίου με αντιολισθητικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές  των αντίστοιχων προϊόντων  περιλαμβανομένης της δαπάνης της προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και  μεταφοράς των υλικών, της κατεργασίας και αναμείξεως τούτων, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές  και ελέγχους, και κάθε άλλη αναγκαία επί μέρους εργασία  και δαπάνη σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π.

7. Η προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύμματος από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή και σε  θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή με το τελικό οδόστρωμα.

8.  Η ανίχνευση, συνάντηση, υποστήριξη και προστασία τυχόν συναντωμένων  κατά την εκσκαφή  του φρεατίου έργων κοινής ωφέλειας (αγωγοί ύδρευσης, αποχέτευσης, ιδιωτικές συνδέσεις, καλώδια ΔΕΗ, ΟΤΕ )

9. Η προμήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτουμένων χυτοσιδηρών βαθμίδων  σε αποστάσεις μέχρι 0,30 μ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση, πλήρης και ασφαλής πάκτωση.

10. Η καθαίρεση των υφισταμένων αγωγών ύδρευσης καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων.

11. Η εξασφάλιση της στεγανότητας των οπών  επί του σώματος  του φρεατίου, για την διέλευση  των αγωγών από ελαστική διογκούμενη με το νερό ταινία ή την χρησιμοποίηση ειδικών συνδέσμων , πάντοτε κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

12. Χωματουργικές εργασίες και αποκαταστάσεις οδών πέραν των προμετρούμενων στους αγωγούς όπως εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος.

13.Αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος, αντλήσεις υπογείων υδάτων και εξυγίανση του υπεδάφους.

Τιμή μονάδος:                  Ενιακόσια ευρώ      (  900   €)

Άρθρο  3ο :   Χυτοσιδηρές δικλείδες συρταρωτές 

 
(Για την αναθεώρηση ως πίνακας)

Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση, πλήρη σύνδεση με τις σωληνώσεις ύδρευσης, τις δοκιμές επί τόπου , ελέγχους και πιστοποιητικά, μοκροϋλικά και έμφραξης, ελατού χυτοσιδήρου, ον. πίεσης 16 ατ (δοκιμής 24 ατ) με φλάντζες, όπως στην κάθε επί μέρους εργασία για πλήρη εγκατάσταση μιας συρταρωτής δικλείδας ελαστικής έμφραξης  αντίστοιχη Τ.Π , συμπεριλαμβανομένου κάθε αναγκαίου υλικού  και εργασίας όπως του χυτοσιδηρού  φρεατίου (καμπάνας)  βαρέως τύπου για τον χειρισμό  της δικλείδας, της φορητής γαλβανισμένης φλάντζας  για την σύνδεση  της δικλείδας με την σωλήνωση εκ πολυαιθυλενίου, του επιμηκυντικού  σωλήνα μετά του κώδωνα προσαρμογής στην δικλείδα , του τεμαχίου εξάρμωσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τ.Π.

Τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι της απολύτου έγκρισης της Υπηρεσίας.

Τιμή μονάδος:

	Άρθρο τιμολογίου
	Φ
	Άρθρα αναθεώρησης
	ΕΥΡΩ

(Ολογράφως)
	ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	3.1
	Φ 80
	ΥΔΡ 6651.1
	ΔΙΑΚΟΣΙΑ
	200,00€

	3.2
	Φ125
	ΥΔΡ 6651.3
	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
	243,00€


Άρθρο 4ο : Συσκευές αερεξαγωγών 

(Για  αναθ. ΥΔΡ 6658.1)

Για μια αεροβαλβίδα διπλής ενέργειας εισαγωγής - εξαγωγής αέρα, τύπου  Glenfield ή παρεμφερούς διαμέτρου Φ80 από χυτοσίδηρο GG25 – DIN 11671, ονομαστικής πίεσης 16 ατμ. της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η επιμέτρηση των βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα γίνει κατά τεμάχιο κάθε εγκεκριμένης και πλήρως τοποθετημένης βαλβίδας .

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

α. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφοράς μέχρι το εργοτάξιο των βαλβίδων κάθε τύπου και διαμέτρου , με τις αντίστοιχες δικλείδες ελέγχου (διακόπτες), τους κοχλίες και τα μικροϋλικά  συνδέσεως, οι επιβαρύνσεις για δοκιμές, ελέγχους και πιστοποιητικά.

β. Η σύνδεση των αεροβαλβίδων και των αντίστοιχων δικλείδων με το ταύ της σωλήνωσης (απλό ή συστολικό), με τα απαραίτητα μικροϋλικά, τα χυτοσιδηρά ή χαλύβδινα ειδικά τεμάχια  που τοποθετούνται  επί της σωλήνωσης   με σκοπό την εγκατάσταση της αεροβαλβίδας, τοπικές μετακινήσεις, επιβάρυνση για επί τόπους δοκιμές  και κάθε δευτερεύουσα επί μέρους εργασία σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή το φρεάτιο στέγασης της βαλβίδας .

 Τεμάχιο βαλβίδας  τύπου 1273 / 400  (Δικλείδα  Φ 80) 

	Τ.Ε:
	€
	Διακόσια ενενήντα οκτώ
	(298,00)


Άρθρο  5ο : Υδροληψίες ύδρευσης

- (Για την αναθεώρηση ΥΔΡ 6081.1 30%, ΥΔΡ 6069 20%,  ΥΔΡ 6621 40%, ΟΔΟ 4720.Α  10%,)

Για την κατασκευή μιας πλήρους παροχής (υδροληψίας) νερού  από σωλήνα PE Φ20 από τον κεντρικό αγωγό οποιασδήποτε διαμέτρου  μέχρι τον μετρητή ανεξάρτητα από το μήκος του συνδετικού αγωγού, ήτοι για την προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση όλων των υλικών  που απαιτούνται για την παροχή και ειδικότερα:

1. Για την εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, τη διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου στον κεντρικό αγωγό με ειδικό κοπτικό μηχάνημα με τρόπο ώστε να μη δημιουργείται βλάβη στον αγωγό, εκσκαφή του ορύγματος για την διέλευση του συνδετικού αγωγού, καθαίρεση ή ξετρύπημα του πεζοδρομίου και του φρεατίου του υδρομέτρου και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής .

2. Η προμήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα παροχής και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων, δηλαδή σέλλα μεγέθους αντίστοιχου της διαμέτρου του κεντρικού αγωγού, σφαιρικούς διακόπτες ¾΄΄ τύπου C/M πεταλούδας, ορειχάλκινα εξαρτήματα, ήτοι ρακόρ ¾΄΄, συστολές και κάθε άλλο μικροϋλικό που απαιτείται για την σύνδεση με το μετρητή, την πλήρη στεγανότητα  και την άριστη συνεργασία με τα άλλα υλικά (κολλάρο, σωλήνα). Όλα τα προαναφερόμενα υλικά  θα πρέπει να είναι ονομαστικής πίεσης – πίεσης δοκιμής όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία και θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.   Η δοκιμή της υδροληψίας θα γίνει ταυτόχρονα  με τις δοκιμές του κεντρικού δικτύου.

3. Ο εγκιβωτισμός του συνδετικού σωλήνα με άμμο, η επίχωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, η αποκατάσταση της τομής με το ίδιο υλικό (ασφαλτικό,σκυρόδεμα) η αποκατάσταση πεζοδρομίου και κρασπέδου με τα ίδια υλικά, η τελική διευθέτηση του φρεατίου του υδρομέτρου με το υπάρχον χυτοσιδηρούν  κάλυμμα.

Για ένα τεμάχιο μίας πλήρους υδροληψίας ύδρευσης ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαμέτρου όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του τιμολογίου.

	Τ.Ε:
	€
	Εκατό
	(100,00)


Άρθρο     6ο    Φρεάτιο υδρομέτρου - (Για αναθ. ΥΔΡ 6752)

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός πλήρους φρεατίου υδρομέτρου δηλ. φρεάτιο και χυτοσίδηρο κάλυμμα εσωτ, διαστ, 35*35 στεγανού τύπου της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας,μεταφορά επί τόπου του έργου, εκσκαφή δια χειρών, διαμόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση με τσιμεντοκονία και πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

	Τ.Ε:
	€
	Τριάντα τρία
	(33,00)


Άρθρο  7ο :  Πυροσβεστικός κρουνός

(Για την αναθεώρηση ΥΔΡ 6651.3)

Για ένα πυροσβεστικό σώμα υπέργειο χυτοσιδηρό Φ80 με την αντίστοιχη δικλείδα που θα φέρει  δύο στόμια εκροής (Φ63 έκαστο) ήτοι για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση  σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό και δοκιμές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  το σώμα πυρόσβεσης, η χυτοσιδηρά καμπύλη με πέλμα, ο σωλήνας μεταξύ σώματος και χυτοσιδηράς καμπύλης, η σέλλα επί του κεντρικού αγωγού ή ταυ με συστολή και οτιδήποτε άλλο υλικό , μικροϋλικό και εργασία απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση του υδροστομίου, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τ.Π  και τα σχέδια της μελέτης. Τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.

	Τ.Ε:
	€
	Οκτακόσια ογδόντα
	(880,000)
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