Ε.Δ.Ε.Υ.Α
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ   -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΜΩΝ  ΟΔΩΝ

Ομάδα Εργασίας :

Θαν. Παπαροϊδάμης  , ΔΕΥΑ  Πρέβεζας

Σωτ. Κατεργιαννάκης , ΔΕΥΑ  Ηρακλείου 

Γ. Παραγιός  ,   ΔΕΥΑ  Kιλκίς
 Βον. Παπασεραφείμ  , ΔΕΥΑ  Θήβας  

Σπ.  Μπουχάγερ     ΔΕΥΑ  Κέρκυρας

Μια  σημαντική αλλά  και  συνήθης εργασία  που καλούνται  οι ΤΥ των ΔΕΥΑ να  εκτελέσουν  είναι  η  αποκατάσταση  των τομών  σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο , μετά από κάποια  εργασία  επισκευής δικτύου .

Στην εργασία  αυτή  παρουσιάζονται οι Τεχνικές  Προδιαγραφές  ασφαλτικών – αποκαταστάσεων τομών  σε συνέχεια  και  συμπλήρωση  του Τεύχους  των Τεχνικών  Προδιαγραφών  

Περιλαμβάνει : 

Γενικά  περί γαλακτωμάτων , όξινα  γαλακτώματα 

Ψυχρά  ασφαλτομίγματα  που κυρίως  χρησιμοποιούνται  στην επούλωση των τομών , τα  υλικά και τρόπος  παραγωγής 

Σχετικά  άρθρα  τιμολογίου 

Πρακτικές  οδηγίες  επούλωσης  λάκκων και συντήρησης  φθορών οδοστρώματος .

Πρότυπη  Τεχνική Προδιαγραφή  Α 203  Ασφαλτικών  όξινων   γαλακτωμάτων ( Αντιϋδρόφιλου  Τύπου) 

