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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ --  ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΔΕΥΑ στα πλαίσια της διερεύνησης και καταγραφής  του προβλήματος που παρουσιάζεται στις ΔΕΥΑ  με τις παρασιτικές εισροές στο δίκτυο ακαθάρτων, σύστησε ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με τη συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων που ζητήθηκαν από τις ΔΕΥΑ σε μορφή ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει:

· Τα συνολικά μέτρα μήκους του δικτύου ακαθάρτων που είναι σε λειτουργία ανά διατομή  (με ελεύθερη ροή)
· Τα συνολικά μέτρα μήκους του δικτύου ακαθάρτων που είναι σε λειτουργία ανά διατομή (υπό πίεση)

· Χρόνος κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων που βρίσκεται σε λειτουργία και πότε τελείωσε το βασικό δίκτυο

· Τα αντλιοστάσια ακαθάρτων  με τις δυναμικότητες τους που εξυπηρετούν το δίκτυο ακαθάρτων, με τις αντίστοιχες καταναλώσεις ρεύματος

·  Το ποσοστό των λυμάτων που οδηγείται στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων μέσω των αντλιοστασίων

· Ποσοστό λυμάτων που εισέρχεται στη Μονάδα σε ωριαία βάση

· Το COD εισόδου στη μονάδα σε ετήσια βάση

· Ο αριθμός υδρομέτρων που εξυπηρετούνται από την αποχέτευση

· Τα πιθανά μετεωρολογικά στοιχεία που υπάρχουν στην περιοχή

·  Η καταγραφή εάν το δίκτυο βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και τα σχέδια των δικτύων 
Οι παράμετροι αυτοί επιλέχθηκαν, ώστε να γίνουν συσχετισμοί μεταξύ των διαφόρων μεγεθών και να προσδιορισθούν οι παρασιτικές εισροές ποσοτικά και χρονικά, όπως και σε προέλευση.
Από το δείγμα των -25- ΔΕΥΑ που μελετήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα των παρασιτικών εισροών είναι κοινό για όλες. Υπάρχουν εκτιμήσεις για το ποσοστό των εισροών στο δίκτυο και δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής ποσότητα καταγεγραμμένη, διότι οι ΔΕΥΑ δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς που απαιτούνται για τον ακριβή υπολογισμό των παραπάνω παραμέτρων, κατά περίπτωση.
Η γενική εκτίμηση είναι ότι τα δίκτυα ακαθάρτων λειτουργούν εν μέρει ως παντορροϊκά, αλλά σε ποια έκταση και βαθμό, αυτό είναι άγνωστο.
Το πρόβλημα των εισροών  – από τις εκτιμήσεις των ΔΕΥΑ- παρουσιάζεται στις βροχοπτώσεις και παρατηρούνται στο δίκτυο εισροές από τους αύλειους χώρους και τις υδρορροές των κατοικιών στο μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης από μη στεγανό δίκτυο ακαθάρτων που βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή σε κάποιες περιπτώσεις και από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Από τα στοιχεία που έστειλαν οι ΔΕΥΑ κατεγράφησαν τα εξής σχετικά με τις παρασιτικές εισροές στο δίκτυο ακαθάρτων:

1. Αγ. Νικόλαος:
Ένα μέρος των παρασιτικών εισροών προέρχεται από την παράνομη χρήση του δικτύου αποχέτευσης από ιδιωτικά βυτιοφόρα λυμάτων 

2. Αλεξανδρούπολη: Παρατηρούνται μεγάλες εισροές κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομων συνδέσεων όμβριων στα φρεάτια ακαθάρτων.
3. Ηράκλειο:
Οι παρασιτικές εισροές οφείλονται α) στις προσωρινές συνδέσεις αγωγών παντορροϊκού συστήματος στον ΚΑΑ μέχρι την αντικατάσταση των δικτύων αποχέτευσης, β) από συνδέσεις υδρορροών των κατοικιών και των ακαλύπτων χώρων στο δίκτυο ακαθάρτων , γ) εισροές από τα καλύμματα φρεατίων και δ) εισροές από τον υδροφόρο ορίζοντα, στα τμήματα του παραλιακού δικτύου
4. Καλαμπάκα:
Παρατηρούνται παρασιτικές εισροές από συνδέσεις υδρορροών των κατοικιών και των ακαλύπτων χώρων στο δίκτυο ακαθάρτων καθώς επίσης και από παράνομη σύνδεση δικτύου όμβριων, για αποφυγή πλημμυρικών καταστάσεων κατοικιών, στο δίκτυο ακαθάρτων.
5. Καστοριά:
Παρασιτικές εισροές εντοπίζονται στα παραλίμνια τμήματα του αποχετευτικού και σε ποσοστό περίπου 100m3/d. Ελέγχονται τα παραλίμνια αντλιοστάσια ακαθάρτων και πιθανώς θα αντικατασταθούν ή επισκευασθούν αν αυτό είναι δυνατό.

6. Κοζάνη :

Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης είναι παντορροϊκό και το αποτέλεσμα είναι η υπερπλήρωση των αγωγών όμβριων σε πλημμυρικές καταστάσεις. Το αποχετευτικό δίκτυο των Δημοτικών Διαμερισμάτων είναι επίσης παντορροϊκό. Απαιτείται η κατασκευή χωριστικού δικτύου.

7. Λάρισα :

Οι παρασιτικές εισροές οφείλονται στις παράνομες συνδέσεις των όμβριων των κατοικιών στο δίκτυο αποχέτευσης και η ΔΕΥΑΛ προβαίνει σε αυτοψίες και διόρθωση του σφάλματος. Υπάρχουν εισροές στο δίκτυο από τις έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να παρατηρείται πλήρωση των αγωγών ακαθάρτων.
8. Μυτιλήνη:
Παρατηρούνται εισροές στο δίκτυο ακαθάρτων από τις συνδέσεις υδρορροών των κατοικιών και των ακαλύπτων χώρων στο δίκτυο ακαθάρτων. Απαιτείται ο εντοπισμός και διαχωρισμός των όμβριων από το δίκτυο ακαθάρτων.

9. Σέρρες:

Παρατηρούνται εισροές στο δίκτυο ιδιαίτερα από το χώρο των φρεατίων. Το πρόβλημα παρατηρείται στα προκατασκευασμένα φρεάτια στο τμήμα του δικτύου που βρίσκεται εντός του υδροφόρου ορίζοντα. 
10. Χίος
:
Δεν παρατηρούνται εισροές από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων από τα όμβρια. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθούν.
11. Λαμία :

Εισροές στο δίκτυο παρατηρούνται κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων. Εισροές από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα παρατηρούνται σε ποσοστό περίπου 7% και εισροή ρυπαντικού φορτίου μη επεξεργασμένων λυμάτων, κυρίως από τυροκομεία, σε ποσοστό περίπου 6%.
12. Ιωάννινα:  Παρατηρούνται εισροές στο δίκτυο στην περίοδο των βροχοπτώσεων. Από συσχετισμό πού έγινε με την μετεωρολογία της περιοχής και την άμεση αύξηση του υδραυλικού φορτίου στο εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού, με την έναρξη βροχόπτωσης, αυτή αποδίδεται σε επιφανειακές εισροές (αυλές, ταράτσες) και όχι στον υπόγειο υδροφορέα.
